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1.

NAVRH ZMENY C.1 GPO HOROUSANY

1.1.
VYMEZEN] RESENEHO UZEMI, VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Regené Gzemi zmény &1 UPO Horou3any - lokality zmény Z1-1 aZ Z1-13 se nachézeji na Gzemi obce Horousany.
Lokality zmény jsou vymezeny v grafické ¢asti Odtvodnéni zmény - vykrese €. 2 - Sirsi vztahy.

Po projednéni zadani zmény &.1 bylo z pavodnich 20-ti lokalit do zm&ny zafazeno 13. Tyto byly preCislovany
nésledujicim zptsobem:

R g2 Rt EalAnove oznaceni lokality v Ndvrhu zmény ¢.1

Z1-1 / 1Al
71-2 | 1Al
71-3 | H4EK]
Z1-4 LOKALITA VYPUSTENA
71-5/
71-6 LOKALITA VYPUSTENA
Z1-7 LOKALITA VYPUSTENA

Z1-13 LOKALITA VYPUSTENA
Z1-14 | A8
Z1-15 / ISR
71-16 / M
Z1-17 LOKALITA VYPUSTENA
Z1-18 LOKALITA VYPUSTENA
Z1-19 LOKALITA VYPUSTENA
7120 /

Precislovani lokalit bylo provedeno v souladu se schvélenym Zadénim zmény ¢€.1 UPQ Horousany.
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IMENA &.1 UPO HOROUSANY - PREHLED LOKALIT

Rozloha Katastr. 1 Zména zastavitelné
5 % = Stavajici funkéni Zménou navrhované
Lokalita lokality uzemi 4 ‘ 2 plochy poznémka
(ha) (ka) vyuZiti dle UPO funkéni vyuziti (ha)
Zemé&délska pida : 5
21 -1 1!60 Horougany oma P cisie D\’ﬁ!er‘l fE‘\_,J +1 .60
y Zemédélska pida | Venkovské bydlent Uzemni
11-2 3,38 | Horousany omé (2] +3,38 rezerva
Zemé&d&lska plda
11-3 5,75 HorouSany | omé, manipulagni | cisté bydleni (BC) +5,75
plocha
21-4 | 2,85 | Horousany | ZMEBSEARIR | il dien (BC) +285
71-5 | 090 | Horousany |ZomedESkaRUdal o bt ac) +090
I1-6 | 1,90 | Horousany |ZoMSUESERUR} il b ini ac) +1,90
" Plochy zelené Fack : ;
11-7 0,21 Horousany v:id!e cisté bydleni (BC) -
11-8 | 1.48 | Horougany |ZOMSASSKARIR) iy o iac) +1,48
T G Smisené Gzemi
11-9 0,60 | Horousany Zemed:rlrs];a P bydleni, vyroby a +0,60
sluzeb {SU)
Z1-10 | 250 | Horousany |Zemedeiskapldal oo ieni(ac) +2)50
I1-11 0,41 Horougany Lou!;y;gglzka &isté bydlenf (BC) +0,41
11-12 0,20 | Horousany Loul;);;rvr:lzka &isté bydlen (BC) +0,20
Spor, hry a .
; Nové
pohybova .
Z1-13 | 3,55 | Hoousany | rekreace (SR), | Zahradnicivi (ZA) - i vy
zemédélska plda
amé plocha
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Zména ¢.1 neméni zékladni koncepci rozvoje lzemi obce, tak, jak byla stanovena ve schvaleném UPO
Horou$any. ReSeni zmény €.1 rozsifuje nabidku ploch pro Cisté a venkovské bydleni a ploch smiSeného tzemi
bydleni vyroby a sluZeb na okrajich stavajicich obytnych tzemi Horou$an a Horousanek, nebo ploch ve stavajicim
UPOQ jiz urCenych jako zastavitelné.

Dvé z feSenych lokalit (Z1-7 a €ast Z1-13) leZi ve stanovenych zastavitelnych plochach, v téchto lokalitach jde o
zménu jejich vyuZiti.

V lokalité Z1-1 a Z1-2 navazuji nové zastavitelné plochy na vychodni okraj zastavitelného tizemi sidla Horousany
po obou stranach komunikace 111/10163. Upfesnénim a zanesenim aktualizovaneé trasy vedeni VN 110kV Mochov-
Uvaly do3lo k posunu jihovychodni hranice t&chto ploch (omezené ochrannym pasmem VN vedeni).

Funkce bydleni (Cisté bydieni -Z1-1, resp. venkovské bydleni -Z1-2) je rozSifovana na feSenou lokalitu podle
vyuziti stavajiciho navazuijiciho Gzemi.

Lokalita Z1-2 je urfena jako tzemni rezerva, pro kterou je provéfeni zmén jejiho vyuZiti podminéno zpracovéani
uzemni studie (popfipadé zpracovanim regulacniho planu).

Uzemi zmén Z1-3 a Z1-4 leZi severné od Jirenskeého potoka, na severozapadnim okraji sidla Horou3any a timto
smérem zde dojde k rozvoji zastavitelnych ploch obce (plochy Cistého bydleni) .

Lokalita Z1-5 se nachazi na jihozdpadé zastavitelného Uzemi Horousan pii komunikaci I11/10164 a dochdzi zde
k rozSifeni navazujicich ploch Cistého bydleni.

Viokalite Z1-6 a Z1-10 dojde krozvoji zastavitelného Uzemi sidla HorouSanky ,Za Panskou Zahradou® takeé
dopinénim ploch pro ¢isté bydleni.

V plo3e lokality Z1-7 dojde ke zméné funk&niho vyuZiti v zastavitelném Uzemi HorouSanek z ploch zelené v sidle
na Cisté bydleni.

Lokalita Z1-8 dopliiuje navrhovanou zastavbu sidla HorouSénky pfi komunikaci 111101 o navazujici plochu
zastavitelného Uzemi Cistého bydleni, lokalita Z1-9 na 2.stran& komunikace rozsifuje plochy smiSeného Uzemi
bydleni, vyroby a sluzeb, v obou pfipadech az k jizni hranici katastralniho izemi obce Horouany.

Lokalita Z1-11 navazuje na severni hranici zastavéného Uzemi Horouanek, dojde zde k rozsifeni ploch Cistého
bydleni.

Lokalita Z1-12 se nachdzi na zapadni strané zastavitelného uzemi Horou3an, dojde zde k rozSifeni ploch istého
bydleni smé&rem k HorouSanskému potoku.

Zména vlokalité Z1-13 se zabyva vyuZitim zastavitelnych ploch, které byly dfive ureny pro sport, hry a
pohybovou rekreaci pro novou funkéni plochu ,Zahradnictvi* (je urCena pravidly vyuZiti ploch jako nova funkéni
plocha UPO HOROUSANY). Soutasti lokality je i nezastavitelnd produkéni plocha zahradnictvi mimo
zastavitelné Uzemi obce (jizni okraj sidla Horouany).

1.3.
URBANISTICKA KONCEPCE

Urbanisticka koncepce, stanovend ve schvaleném UPO HOROUSANY, se zpracovévanou zménou &1 neméni.
Krozsifeni a dopInéni zastavitelného Uzemi dochazi pouze v Gzemi, navazujicim na zastavéné nebo zastavitelné
plochy.

LOKALITA Z1-1

Lokalita zahrnuje plochy navazujici na zastavitelné Uzemi HorouSan. Hranice lokality Z1-1 dosahuje
k ochranneému pasmu vedeni VN 110 kV a pfelozky VN 22 kV (zanesenim aktualizované trasy vedeni VN 110kV
Mochov-Uvaly do3lo k posunu jihovychodni hranice lokality). Na jizni strané je dodrZena jizni hranice sidla
Horousany a na severovychodé je pasem intenzivni zelené lokalita s jejimi navrhovanymi plochami Cistého bydleni
oddélena od silnice lIl.tfidy smér Tlustovousy.

LOKALITA Z1-2
Lokalita lezi severné od lokality Z1-1 a silnice 11l/10163. Hranice lokality Z1-2 dosahovala k ptvodni hranici
chranéného loziskového Gizemi, do zmény byla zanesena aktualizovana hranice CHLU z ledna 2009 (soutasné
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do3lo také zanesenim aktualizované trasy vedeni VN 110kV Mochov-Uvaly k rozéifeni této lokality). Na jizni
strané je pasem intenzivni zelené& lokalita oddélena od silnice 111/10163.

Navrhované funkéni vyuZiti ploch je v souladu s funk&im vyuZitim navazujicich zastavitelnych ploch ,venkovskeho
bydleni®, lokalita je urCena jako Uzemni rezerva, pro kterou je proveéreni zmeén jejiho vyuziti podminéno zpracovani
Uzemni studie (popfipadé zpracovanim regulaéniho planu).

LOKALITA Z1-3

Vtéto lokalité dochazi k rozifeni zastavitelného Uzemi severnim smérem v navaznosti na plochy v Gzemnim
plédnu obce jiZ k zastavéni navrzené. Dochazi k nasledujici zméné funk&niho vyuZiti ploch: zemédélska puda orna-
stav a manipula¢ni plocha se méni na plochy Cistého bydleni.

LOKALITA Z1-4

V této lokalité dojde k rozvoji zastavitelnych ploch obce (plochy Cistého bydleni-navrh).

Lokalita se nachazi v pfimé navaznosti na zastavitelném (zemi obce. A na jihu je ohraniCena vyznamnym
krajinnym prvkem podél Jirenského potoka.

LOKALITA Z1-5
V navrhu zmény vtéto lokalité dojde krozsifeni navazujicich ploch Cistého bydleni pfi jihozapadnim okraji
zastavitelného lzemi Horou$an.

LOKALITA Z21-6
Lokalita se nachdzi na okraji zastaviteiného Uzemi sidla Horou3anky, které je v navrhu doplnéno do celistvé
plochy Cistého bydieni. Navrhovana zmé&na spocivé v rozdifeni zastaviteiného izemi.

LOKALITA Z1-7
V této lokalité dochazi k zméné vyuZiti malé plochy uvnitf zastavitelného (zemi Horou3anek z ploch zelené v sidle
na Cisté bydleni.

LOKALITA Z1-8

Lokalita Z1-8 dopliiuje zastavitelné Gzemi sidla HorouSanky o plochu zastavitelného Gizemi Eistého bydleni.
Podminka proké&zani spinéni hygienickych limitd hluku pfi Gzemnim fizeni o umistovani objektd bydleni je
doplnéna do podminek vyuZiti ploch.

LOKALITA Z1-9

V navrhu zmény v této lokalité dojde k rozsifeni plochy smiSeného tizemi bydleni, vyroby a sluZeb.

Podminka prokazani spinéni hygienickych limitd hluku pfi Gzemnim Fizeni o umistovani objektd bydieni je
dopinéna do podminek vyuZiti ploch.

LOKALITA Z1-10

V této dojde krozvoji zastavitelného Uzemi sidla HorouSanky dopinénim ploch pro &isté bydleni v ndvrhovém
obdobi.

LOKALITA Z1-11

Lokalita navazuje na severni hranici zastavéného Gzemi HorouSanek. Je zde navrZeno rozsifeni ploch Cistého
bydieni.

LOKALITA Z1-12

Lokalita se nachazi na zapadni strané zastavitelného Uzemi Horousan, dojde zde k roz$ifeni navazujicich ploch
Cistého bydleni.

LOKALITA Z1-13

Lokalita zahrnuje dvé ¢ésti, z nichZ v jedné (severni) dochézi ke zméné kiasifikace funk&niho vyuZiti v ramei ji2
vymezeneho zastavitelného Uzemi -zména funk&niho vyuZiti z ploch pro sport, hry a pohybovou rekreaci -navrh,
na plochy s funkEnim vyuZitim Zahradnictvi (s moZnosti umisténi servisniho objektu). Ve druhé, jizni Casti fe3ené
lokality, dojde ke zméné funkéniho vyuZiti nezastavitelnych ploch (z ornd plda-stav na Zahradnictvi -pouze
nezastavitelné produkéni plochy zahradnictvi).

Soutasti feSeni zmény je upfesnéni trasy vedeni 110 kV Mochov-Uvaly (odklonéni od sidia Horougany).

Soutasti zmény je zaneseni investiéniho zaméru spolecnosti MERO CR a.s.,PfipoloZ dalkovodl podél ropovodu
Druzba® (7m od stévajici trasy).
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Do feeni zmény byla zanesena aktudlni hranice CHLU VySehofovice €.153901000 rozhodnutim MZP o jeho
zméné-zmendeni ze dne 28.1.2009,¢.j.500/1488/50232/08 (odklonéni od sidla Horousany).

1.4.

"KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

1.4.1. Koncepce doprawvni infrastruktury

Koncepce dopravni infrastruktury neni zpracovavanou vyznamné ovlivnéna. V tizemich zmén, je respektovano
ochranné pasmo komunikaci. ReSeni zmény €1 nekoliduje strasami nadfazené dopravni infrastruktury,
sledovanymi v UP VUC Prazsky Region.

Vnitfni upoféddani ploch pro dopravu ve vSech lokalitich zmény kromé lokalit Z1-5,21-7,Z1-11 a Z1-13 bude
feSeno v navazujici dokumentaci, fesici podrobné parcelaci Gzemi. Dopravni obsluha uvnitf lokalit bude zajisténa
systémem dopravné zklidnénych komunikaci, odpovidajicim podminkdm obytné zony. Vtomto tzemi bude
integrovana dopravni obsluha s p&Sim provozem, s vymezenim zelené v uli¢nim prostoru, a uréenim mist pro
pohotovostni stani vozidel, podle vzorog’ch fedeni technického podkladu TP 103 Navrhovani obytnych z6n,
vydaného Ministerstvem dopravy a spojul

Lokality feSené zménou €.1 nevytvafeji poZadavky na dopravni napojeni, které by byly neimérné podminkam
jednotlivych lokalit. Lokality zmén lezi v tésné vazbé na komunikaéni sit mistnich komunikaci obce.

Navrhované lokality zmény budou dopravné napojeny na sit mistnich zklidnénych komunikaci. V pfipadé napojeni
budoucich vnitfnich komunikaci v lokalitach na statni silniéni sit' (lokality Z1-5 Z1-8, Z1-9,pfipadné Z1-1,71-2)
budou pfipojeny pouze 1 vjezdem.

Mimo zastavéné Gzemi obce a nové navrZend zastavitelna tzemi zménou &.1 nebudou podzemni vedeni inZ.siti
podéiné uloZena v télesech silnic. Uvnitf lokalit bude trasovani fadu inZ. siti vedeno ulicnimi prostory zklidnénych
komunikaci, které jsou zmé&nou .1 UPO polohové neureny.

U lokalit Z1-1, Z1-2, Z1-3, Z1-5, Z1-8, 21-9 a Z1-11 (pfi komunikacich II. a lll.ffidy) budou pfi umistovani staveb
spinény podminky ochrany venkovniho a vnitiniho prostoru staveb

1.4.2. Koncepce technicke infrastruktury

1.4.2.1.Vodohospodarské sité

Napojeni nove navrZzenych rozvojovych lokalit na vodovodni sit bude mozné az po pfepojeni obce na novy zdroj
vody-po vybudovani nového pfivadéce a zaokruhovani sité.

Lokality zmén budou poté napojeny na rozvody obecniho vodovodu, vprvni fazi budou zasobovény
z individualnich zdrojh.

Bilance potfeby vody v navrhovanych plochach :
Vychozi pfedpoklad : 3 osoby/RD, spotfeba 130 l/osobu/den

Max. poget odbérnych

2 jednotek Qp Qp
Lokalita (odhad) Poéet obyvatel (m’Iden) (ls) Pozn.

Z1-1 Cea 12RD

(odhad) cca 36 4,68 0,05

Z1-2 Cc(::disagD ccals 975 0,11 Uzemni rezerva

Cca 32RD

Z1-3 (odhad) cca 96 12,48 0,14
Cca 20RD

Z1-4 (odhad) cca 60 78 0,09
Cca6RD

Z1-5 (odhad) cca 18 2,34 0,03
Cca 16 RD

71-6 ihad) cca 48 6,24 0,07
Cca2RD

Z1-7 (odhad) cca b 0,78 0,01
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Cca 10RD
Z1-8 (odhad) cca 30 39 0,04
719 C(f;gai)[’ cca 15 1,95 0,02
Z1-10 c?:dggo cca 54 7,02 0,08
Z1-11 C(‘;Z:az)o cca 12 156 0,02
71-12 C(?&r?a?r)D cca b 0,78 0,01
71-13 o BUDE STANOVENA INDIVIDUALNE
POTREBA
VODY 0,67 Ls™
CELKEM

Bilance produkce splaSkovych vod je totozné.

Plochy novych rozvojovych Uzemi budou napojeny na budovanou splaskovou kanalizaci po rozsifeni a
zkapacitnéni stavajici COV.

Splaskové vody : Centralni COV obce zajisti poté odkanalizovéni pnpo;enych uzemi, PoZadované rozsireni
kapacity COV musi pokryyt likvidaci splaskovych vod odpovidajicich vySe uvedené potfebé vody (tj. mnozstvi
splaskovych vod).

1.4.2.2. Zasobovani elektrickou energii

Na zakladé upfesnéni trasy vedeni 110 kV Mochov-Uvaly (odklonéni od sidla HorouSany) byla tato pfenesena do
zmény &1 UPQ . Soucasné doslo k posunu paraleln vedené navrhované prelozky VN 22 kV a Gpravam VN
vedeni ke 2 TS. Tyto Gpravy jsou zachyceny ve vykresu VPS.

Do lokalit Z1-3 a Z1-10 byla dopinéna nova el. distribucni zafizeni. Ostatni lokality budou napojeny na atavajici
nebo posilené trafostanice. V lokalité Z1-3 je doplnéna nova trafostanice na jizni hranici novych zastavitelnych
ploch, pfi stavajici mistni komunikaci (bude slouzit pro lokality Z1-3 a Z1-4). Tato zafizeni (nové trafostanice TSN
11 a TSN 12) byla rovnéz dopinéna do vefejné prospésnych staveb.

V navrhu zmé&ny jsou respektovana ochranna pasma el.vn a vvn vedeni.

1.4.2.3. Z&sobovéni plynem

Na uzemi obce se nachazi plynovodni zafizeni, které limituje a omezuje ¢ast Gzemi obce z hlediska pfipustnosti
staveb.

1.4.2.4. Nakladéani s odpady

Zména ¢.1 UPO se nedotyka podstatnym zplisobem problematiky likvidace odpadii na izemi obce Horougany.
Likvidace odpadt bude probihat zplisobem, odpovidajicim okolnim plocham uzemi obce. V lokalitach, feSenych
zménou, nejsou piipustné stavby a provozy, které by byly zdrojem nebezpeénych odpadi. V pribéhu projednani
Zadani zmény €.1 bylo projednanou Zménou &.2 schvaleno umisténi sbérného dvora .

1.4.3. Koncepce feSeni obéanského vybaveni

Koncepce vymezeni ploch obfanského vybaveni na Uzemi obce Horouéany se neméni - zména ¢.1 nevymezuje
soustiedéné plochy pro obCanskou vybavenost. Drobna zafizeni obCanskeé vybavenosn dop!ﬁmim potfeby

vznikajici obytné zény, budou v lokalité Z1-9 umistovana vramci ploch SU-smiSené Uzemi bydleni,vyroby a
sluZeb.

1.5.
KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

1.5.1.  Prvky USES a ochrana pfirody a krajiny
LOKALITA Z1-4

Lokalita Z1-4 leZi v dotyku s VKP 8. Hranice tohoto VKP uruje okraj zastaviteiné plochy v jizni ¢asti lokality Z1-4.
Rozsitenim zastavitelné plochy nedojde k z&sahu do krajinného rézu, nebot navrhovana zéstavba bude omezena
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na soliterni stavebni objekty a bude bezprostfedn& navazovat na intenzivné zastavéné a zastavitelné Gzemi pri
silnici 111/10163.
LOKALITA Z1-11

Hranice feSeného Uzemi lokality Z1-11 se dotykd VKP 8 podél Horousanského potoka (sousedi s nim svoji
zapadni stranou).
LOKALITA 71-12

ReSené lzemi lokality Z1-12 lezi v bezprostrednf blizkosti VKP 8 (sousedi s nim svoji zapadni stranou).
V navrhu zmény €.1 je ve vySe uvedenych lokalitach hranice VKP 8 respektovana v celém rozsahu.

V navrhu zmény jsou respektovany prvky USES, a je zajisténa jejich ochrana, Zastavitelna dzemi zmény se,
s vyjimkou lokalit Z1- 4, Z1-12 Z1-11 (v sousedstvi s biokoridorem a biocentrem USES) nedotykaji prvkl USES.

Navrhované zmény nezasahuji negativné do hodnot Gzemi. Reené lokality se nedotykaji chrénénych Uzemi
pfirody.

152, Ochrana (izemi pfed povodnémi

Lokality feSené zménou nelezZi v zaplavovém tzemi. Na Gzemi obce se nevyskytuje vyhlasené zaplavové tzemi,
které by mélo stanovenu zénu aktivni inundace, ohroZujici zastavbu.

1.5.3. Dobyvani nerosti

Uzemi, fe3ené zménou, nezasahuje do dobyvaciho prostoru t&Zby nerostu, ani do chranéného loZiskového Gzemi.

Uzemi zmény ¢.1 zasahuje do poddolovanych Uzemi (£.2358) v lokalitdich Z1-6, Z1-7. P¥i realizaci staveb na

poddolovaném uzemi je nutny expertni bafisky posudek a doporuguje se postup podle SN 73 00 39 Navrhovani
objektd na poddolovanych Gzemich.

1.6, |

STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
L

SEOBECNE UPO HOROUSAN

Zavazna ¢ast UPO se zménou &.1 UPO Horousany dopliiuje pro vechny funkéni plochy takto :

Vyjimky vy$3i zastavénosti a velikosti nové vytvarenych pozemki udéluje zastupitelstvo obce.

Zavaznd ¢ast UPO se zménou €.1 UPO Horousany dopliiuje o novou funk&ni plochu:
1A : Zahradnictvi

Hlavni vyuZiti :

- produkéni plochy zahradnictvi

Pripustné vyuZiti :
stavby a zafizeni, slouZici jako servisni a provozni objekty zahradnictvi vCetné terénnich uprav,
odvodnénf a drobnych staveb v rdmci zastavitelného Gzemi
- plochy zelené

Nepfipustné vyuZiti :
- veskeré stavby a provozy mimo hlavniho a pfipustného vyuZiti ; pfi posuzovani pfipustnosti a
nepiipustnosti bude postupovano individualné podle konkrétniho zaméru.

Podminky vyuZiti plochy :
- stavebni objekly -servisni a provozni objekty zahradnictvi je moZno umistovat pouze vramci jiz
vymezeného zastavitelného uzemi

plocha mimo zastavitelné Uzemi obce, bude vyuzivana jako nezastavitelna produkéni plocha
zahradnictvi
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Doplfiujici podminky vyuZiti plochy :

- umisténi staveb ve vzdalenosti men3i nebo rovno 100 m od ropovodu bude projednéno se
spole¢nosti MERO CR, a.s.

- stavebni objekty -servisni a provozni objekty zahradnictvi je mozno umistovat pouze vramci jiz
vymezeného zastavitelného lizemi za podminky projednéni vyjimky se spol. MERO CR,a.s:

- zvlastni zfetel bude dban na feSenf oploceni pozemku v misté soub&hu s potrubim ropovodu MERO

- umisténi staveb (nadzemnich objekti) bude mozné za hranici bezpednostniho pdsma VVTL
plynovodu, RWE Transgas Net (200m). Projektovou dokumentaci k zamérim v lokalitd je nutno v
izemnim nebo stavebnim fizeni predloZit ke schvaleni spol.Transgas

- podiaZnost staveb bude max.1NP+podkrovi (tyka se plochy, ve které je mozZné budovat nadzemni
objekty)

Zména &.1 UPO HOROUSANY stanovuje tyto podminky vyuZiti ploch v lokalitach zmény:
Z1-1:
Doplrujici podminky vyuZiti plochy
- umisténi staveb pro bydleni je mozné minimainé ve vzdalenosti 100 m od ropovodu. Veskeré vyjimky
z ochranného pasma je nutno v Gzemnim nebo stavebnim Fizeni predioZit k odsouhlaseni majiteli
ropovodu spol. MERQ CR, a.s.
- pfi umistovani staveb budou spinény podminky ochrany venkovniho a vnitiniho prostoru staveb

Z1-2:

Doplfiujici podminky vyuZiti plochy :

- Tato lokalita je oznacena jako Gzemni rezerva, pro kterou je provéfeni zmén jejino vyuZiti podminéno
zpracovani izemni studie (popfipadé zpracovanim regula¢niho pléanu).

- vregulativech regulacniho pldnu zpracovaného pro tuto lokalitu budou stanoveny piisnéjsi podminky

zastaveénosti, vetsi procento zeleng, vétsi rozlohy jednotlivych pozemku pro rodinné domy (napf. 1200 -
1500 m2)

- zastavba v dané lokalit® bude provedena v etapéch s tim, e jako prvni se budou zastavovat lokality
s nizsi bonitou pldy a teprve po 75 % zastavénosti tzemi (vydanim Uzemniho rozhodnuti na umisténi
stavby nebo souhlas s ohlaSenou stavbou) bude moznost vystavby v lokalitd Z71-2

- nejprve se budou zastavovat ¢asti pozemka prilehlé ke stavajici zastavbé

- pfi severnim okraji zastavitelné plochy bude respektovano stanovené zaplavové tzemi dle povodnového
planu StfedoCeského kraje

- pri umistovéni staveb budou spinény podminky ochrany venkovniho a vnitfniho prostoru staveb

Z1-3:

Doplfiujici podminky vyuZiti plochy :

- umisténi staveb v PHO vodnich zdroji Jirny -Horousany Il.stupné (vnéjsi ¢ast) je nutno projednat v
(izemnim nebo stavebnim fizeni s viastnikem t&chto pasem.

- pri umistovani staveb budou spinény podminky ochrany venkovniho a vnitfniho prostoru staveb

Z1-4:

Doplfiujici podminky vyuZiti plochy :

- umisténi staveb v PHO vodnich zdroju Jirny -HorouSany Il.stupné (vnéjsi ¢ast) je nutno projednat v
uzemnim nebo stavebnim fizeni s vlastnikem téchto pasem.

- umisténi staveb pro bydleni je mozné minimainé ve vzdalenosti 100 m od ropovodu. Veskeré vyjimky

zochranného pasma je nutno v Uzemnim nebo stavebnim fizeni predlozit k odsouhlaseni majiteli
ropovodu spol. MERO CR, as.

LOKALITA Z1-

Z1-5:
Doplriujici podminky vyuziti plochy :
- umisténi staveb pro bydleni je moZné minimaing ve vzdalenosti 100 m od ropovodu. Veskeré vyjimky

zochranného pasma je nutno v Uzemnim nebo stavebnim Fizeni predloZit k odsouhlaseni majiteli
ropovodu spol. MERO CR, a.s.

- umisténi staveb pro bydleni je mozné za hranici bezpeCnostniho pdsma VVTL plynovodu, RWE Transgas
Net (200m). Projektovou dokumentaci k zam&rim v lokalité je nutno v (zemnim nebo stavebnim Fizeni
predioZit ke schvaleni spol. Transgas
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