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B.1 Priprava tzemi, stavby
a) Kdceni drevin

Pred provadénim stavby bude nutné pokdceni ketfti a drobnych ndletovych dievin
v bezprostfednim okoli jimek.

Pii provadéni téchto praci bude dodrzena ustanoveni CSN 869061 Technologie
vegetaCnich tprav v krajin¢ — Ochrana stromt, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
&innosti a standardu AOPK CR SPPK A01 002:2014 Ochrana stromi pii stavebni &innosti.

b) Pasportizace
V ramci ptipravnych praci je nutno provést pasportizace objektti v blizkosti vystavby,
zejména prub¢h stavajici splaskové kanalizace.

c) Zarizeni staveniste

Pro zatizeni staveniSté je uvazovano s jednou mobilni buiikou se socidlnim zafizenim
(Satna, biologicky WC, umyvarna) pro cca 5 osob. Zafizeni staveni$t¢ bude umisténo na
pozemcich uréenych investorem stavby.

d) Vytyceni stdavajicich siti a stavby

Pred zahdjenim vykopovych praci je stavebnik povinen nechat provést vytyCeni
veSkerych podzemnich zafizeni, které projektovy zamér kiiZi nebo se kterymi je veden
v soubéhu. Jedna se predevSim o sité stavajici kanalizace. Spravci siti provedou jejich
vyskové a smeérové vytyCeni. VeSkeré prace v blizkosti téchto siti, pfipadné v jejich
ochrannych pasmech, budou provddény v souladu s podminkami stanovenymi jejich spravci
v dokladové ¢asti projektové dokumentace.

VytyCeni stavby bude provedeno vytyéenim stiedi obou jimek — soucasné i
navrhované.

e) Dopravni obsluznost

Stavenisté bude dostupné z prilehlé mistni komunikace. B€hem vystavby bude nutné
zachovat mozZnost piijezdu jednotek IZS.

B.2 Konstrukéni a stavebné technické reSeni
a) Popis stavby

Predmétem dokumentace je vystavba nové betonové jimky, kterd bude osazena 2
cerpadly a bude slouZit jako Cerpaci stanice, nahrazujici Cerpaci stanici soucasnou. Soucasti
projektu je také uprava soucasné Cerpaci jimky, nachdzejici se v tésné blizkosti jimky
navrhované, na jimku akumulacni.

Mechanicko-biologickd COV je umisténa zdpadné od mistni &4sti Turkovice.

b) Zemni prdce, vykopy, paZeni
Stavba bude probihat ve stavebni jamé. Zdkladova spara se bude nachdzet pfiblizné
v hloubce 5,9 m. Jdma bude paZena zardZenymi ocelovymi paZnicemi typu Larsen IILn,
paznice budou zardZzeny do hloubky 1,5 m pod troven zdkladové spary. Dédle budou jiStény
ocelovymi svafovanymi rozpérami profilu U250 a to ve dvou urovnich: ve vysce 1,5 m nad
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zdkladovou sparou a ve vySce 3,75 m nad zdkladovou spédrou (osa rozpéry). Prostupy
v paznicovych sténach pro spojovaci a vytlacné potrubi budou vrtany.

Vykopy budou provadény pievazné strojné, pii kiiZeni jinych podzemnich inZenyrskych
siti nebo stavajici vzrostlé zelen¢ se vykopové priace budou provadét ruéné. Vykop je
uvazovan od soucasné urovné terénu. V piipad¢ rozbfednuti zeminy v zdkladové spére je
nutno tuto odtézit a nahradit zeminou potiebné kvality.

Presny ndvrh konstrukce paZeni, dimenze a materidl jednotlivych prvkl provede
zhotovitel stavby jako soucdst piedvyrobni piipravy sohledem na provedené reSerSni
posouzeni a ptipadné konzultace s geologem.

Nadrz bude uloZena na Stérkopiskovém lozi min. tl. 200 mm. Zasyp nadrZze bude
proveden z vytéZené zeminy, bude-li pro obsyp vhodnd, obsyp bude zhutnén po 300 mm,
v piipad¢ vlhkého vykopku bude nahrazen materidlem zhutnitelnym — kamenivo piirodni
nebo recyklované — min.0,6 m pod konstrukci komunikace.

V piipad¢ spodni vody bude ona odcerpdvdna docCasnou cCerpaci studnou DN60O,
zapusténou 1 m pod zdkladovou sparu stavby, voda bude odCerpdvana do stdvajici kanalizacni
sité..

Obsypové a zdasypové materidly pro pouZiti pfi stavbé zabezpeCuje a dokladuje
zhotovitel stavby.

Stavebni prace budou probihat v zapazené ryze s ndslednou plnou opravou povrchi
do ptivodniho, nebo navrzeného stavu dle piilohy — D.1.8 Vzorovy fez zpevnénou plochou.

Vykopek bude uklddan na mezideponie na pozemky investora ve vzdélenosti do 3 km,
piebytecnd zemina a nevhodnd zemina k zadsypu bude odvéazena na skladku ve vzdélenosti do
15km. Zadni piebyteénd zemina nesmi byt skladovana v blizkosti vodnich toki
v zdplavovych tizemich a na komunikacich.

c) InZenyrsko geologické pomery
Vykop bude nutno pazit Stétovnicemi, nebot’ hladina podzemni vody mtiZe vystoupat
az téméf na povrchu. Vykop v bagrovatelnych zemindch, vykopek mtiZe byt k vzhledem k
prevlhéeni mélo vhodny. Zakladova ptida patrné mélo o tinosnd, doporucuji pocitat se sanaci
Stérkovym polStafem.
d) Zdsah do komunikaci
Stdvajici komunikace nebudou stavbou piimo dotéeny. Veskeré piipadné zneciSténi
povrchu bude zhotovitelem odstranéno.

e) Tlakové zkousky
Po provedeni nového useku vytlaku bude provedena tlakové zkouska.
f) Ostatni prdce

VsSechny pozemky dotCené stavbou Cerpaci stanice budou pted dokoncenim stavby
uvedeny do ptivodniho stavu — budou opraveny ploty, opravena porusena destova kanalizace
(porusend v dusledku realizace stavby), obnoveno demontované zafizeni (napt. lampy veft.
osvétleni, dopravni znaceni apod.).
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B.3 Stavajici jimka
Stdvajici jimka, do které je zatsténa splaSkové kanalizace z mistni ¢4sti HorouSanky,
slouzi v soucasné dob¢ jako jimka Cerpaci stanice, kterd je ovSem kapacitné nedostacujici.

Jimka bude zbavena dosavadniho technologického vystrojeni (pfedev§im Cerpadel) a bude
nadéle slouzit jako jimka akumula¢ni pro zvySeni retencniho objemu Cerpaci stanice.

Jimka bude osazena novym betonovym prefabrikovanym vikem, zapuSténym do
terénu. To bude opatifeno dvéma plastovymi pochozimi uzamykatelnymi poklopy o rozmérech
800x800 mm a 600x600 mm. VétSi se nachdzi nad pfitokem a bude slouZit k obsluze
navrZzené¢ho Ceslicového koSe. Druhy, mensi, se nachdzi nad spojovacim potrubim a bude
slouZit pro potieby obsluhy CS. Sténa pod poklopem bude osazena kovovymi stupadly. Viko
dale bude opatfeno prostupem pro odsavani pisku a vétracim kominkem. VSechny prostupy
budou vrtany.

Jimka bude nov¢ osazena Ceslicovym koSem na pfitoku ze splaskové kanalizace pro
mechanické pied¢isténi pied piederpavanim. Ceslicovy ko§ bude vybaven elektrickym
kladkostrojem pro snadnou obsluhu. Dno jimky je vyspddovano, v nejniz§im misté pod
spojovacim potrubim se ocekdva usazovani hrubych ¢éstic, vyspadovani tak bude fungovat
jako jednoduchy lapdk pisku. Necistoty budou narazové odsavany nerezovou trubkou.

Stdvajici bezpecnostni pfepad ve vysce 2,44 m nade dnem jimky bude zachovén.

Otvor do soucasného vytlaku bude zrusen a vodotésné utésnén.

B.4 Propojovaci potrubi

Stdvajici jimka bude s novou nadrzi spojena propojovacim potrubim PVC DN300 o
délce 1,45 m. Potrubi zacind ve vySce 0,5 m nade dnem staré jimky a je vedeno ve spadu 1%
k jimce nové.

B.5 Cerpaci stanice

Splaskové odpadni vody ze stdvajici jimky budou propojovacim potrubim
dopravovany do jimky nové. Usti propojovaciho potrubi se nachdzi ptiblizné 1,5 m nade
dnem nové Sachty.

Nova jimka je 5,83 m hlubokd (5,09 m svétld vyska) a md vnitini pramér 2,5 m.
Provedena bude z vodostavebniho betonu, konkrétné z prefabrikovanych skruzi o tloustce
150 mm. Jimka je osazena vikem s tfemi poklopy, viko je zapus$téné do terénu. Viko déle
bude opatieno prostupem pro odsavani pisku a vétracim kominkem. VSechny prostupy budou
vrtany. Plastové pochozi uzamykatelné poklopy na viku nddrZze maji rozméry 600x600 mm,
dva slouZi k zavedeni a udrzbé erpadel, tieti je pro obsluhu CS, sténa pod nim je opatfena
stupadly a obsluznou ldvkou se zdbradlim pro snadnéjsi obsluhu ¢erpadel a potrubi.

Dno jimky je vyspadované konstantnim spadem smérem k cerpadliim.

Dno jimky je rozSifeno o vztlakovou pojistku, kterd je jeSt¢ pfitizena betonovym
pasem o vysSce 600 mm po celém obvodu jimky jako jisténi proti vztlakovym silam
v pfipadech vysoké hladiny podzemni vody.
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Na dné Sachty jsou navrZzena dvé ponornd kalova cerpadla, kazdé o vykonu Q =7,5 1/s,
H = cca 25m vsl., P = 6,1 kW, 400 V (v¢. 10 m kabelu). Jednd se o Cerpadla s velkou
prichodnosti ob&zného kola (65 mm) vybavend spoustécim zaiizenim. Cerpadla jsou
vybavena vlhkostni sondou tésnosti ucpavky a dile mohou pracovat i pfi nezaplaveném
motoru. Jedno &erpadlo bude provozni a druhé bude slouZit jako 100% rezerva. Cerpadla
budou kotvena do dna jimky pomoci patkového kolena a kotev se Srouby. Pro spousténi
gerpadel budou slouZit dvojice bezesvych trubek z nerezavéjici oceli t.17240. Retézy pro
spousténi Cerpadel budou také z nerezavéjici oceli a budou uchyceny pod spoustécimi otvory
ve strop¢ jimky. Pro usnadnéni manipulace s Cerpadly pii jejich vytahovani a spousténi bude
slouzit mobilni trojnoZka s navijdkem, uloZend ve skladu provozovatele.

Vytlatnd potrubi cerpadel v Cerpaci Sacht€¢ budou zhotovena ztrubek DN8O
z nerezav¢jici oceli t.17240. Na kazdém vytlaéném potrubi bude namontovéana zpétna klapka
DN&80, PN16 s kouli a noZové bezptirubové ru¢ni Soupatko DN80, PN10 s kolem.

Vytlatna potrubi od obou cerpadel jsou spojena v jedno potrubi DNS8O. Z tohoto
spolecného potrubi bude vyvedena svisla odbocka s kulovym kohoutem DN2* a se spojkou
C52 pro pripojeni tlakové hadice pfi potiebé tlakového proplachu potrubi. Pred sténou Sachty
bude osazena spojka - ptechod na potrubi HDPE ¢90. Prostup potrubi sténou jimky bude
utésnén proti piipadnému priiniku spodni vody.

Kotveni vytlatnych potrubi bude provedeno k ocelovému nosniku obsluzné lavky
pomoci nerezovych ocelovych tfmeni.

Pro ptistup do Sachty a pro spousténi cerpadel slouZi otvory suzamykatelnymi
poklopy ve strop¢ a nerezovy zebiik s madlem (stav.dodavka).

Ochrana zafizeni proti korozi nebude provadéna - je ddna volbou pouzitych materidlii
a vyrobku (nerezavéjici ocel, epoxidovy natér armatur, nandSeny praSkovou metodou, Zarové
pozinkovani).

Energeticka naroc¢nost
Prehled instalovanych technologickych zafizeni a jejich piikont:
2x Ponorné kalové ¢erpadlo v CS a4 6,1 kW,400V (1+1 rez.)

Celkovy instalovany pitkon COV: 12,2 kW
Max. soudoby pifkon COV: 6,1 kW

Pozadavky na méieni a regulaci

- automaticky provoz ponornych ¢erpadel v CS v zévislosti na stavu hladin v jimce
+ moZnost &asového Fizeni, pfenos hladin a provoznich stavii CS na dispedink
provozovatele

- snimdnf ovlddacich hladin v &erpaci jimce CS
- sniméni max.hladiny
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Dile bude CS vybavena dilkovym pienosem vybranych tdaji na dispe¢ink
provozovatele a mobilni telefon obsluhy. Bude pienaseno:

- chod - porucha ¢erpadel v CS

- kontinudlni méfeni hladiny v CS

- vniknuti do el. rozvadéCe (dverni snimac)

- vniknuti do CS (snimade na poklopech)

Nastaveni ovlddacich hladin a reZimu pro fizené odcerpavani odpadnich vod pfi
dosaZeni Hmax bude nastaveno v radmci zkuSebniho provozu CS.

B.6 Oploceni CS

Cerpaci stanice odpadnich vod bude oplocena ocelovym pletivem potazenym plastem
na ocelovych sloupcich potazenych povlakem z PE. Oploceni bude mit vySku 200 cm.
Vznikne 17,1 m oploceni, z toho 9,3 m bude novy usek. Vstup do oploceni bude zajiStén
stdvajici branou.

Vlastni konstrukce oploceni bude tvofena betonovymi zdklady (C12/15 — X0) pro
sloupky, ocelovymi sloupky 0 48/3,5 x 2800 mm, podhrabovymi deskami a plotovym
pletivem s napinacimi draty. VySka oploceni bude 2,0 m, roztece sloupkli maximalné 3,5 m a
celkova délka pletivového plotu cca 20 m.

Stabilita rohovych, koncovych sloupkti a sloupk uprostied rozpéti plotu bude
zajiSténa osazenim plotovych vzpér. Na vzpéry budou pouZzity ocelové sloupky O 33/3,25 x
2250 mm. Sloupky a vzpéry budou mit povrchovou tpravu provedenou potaZzenim plastem
stabilizovanym proti povétrnosti a UV zafeni.

%

Bude pouzito pletivo Sitky 2,0 m s velikosti ok 50 x 50 mm zocelovych
pozinkovanych drati O 2,5 mm potahovanych plastem stabilizovanym proti povétrnosti a UV
zateni. K vypnuti pletiva budou pouzity 3 fady napinacich dratti O 3,8 mm upevnénych ke
sloupkim pomoci ofek znerezové oceli. Pletivo bude k napinacim dratdm piichyceno
vazacimi draty O 2,3 mm. Napinaci i vdzaci drity budou ve stejném provedeni jako pletivo.

Barevny odstin pletiva, napinacich a vézacich dratt, sloupkii a vzpér bude tmave
zeleny.

Pod pletivem budou umistény podhrabové desky, které zabrani prortstini travy do
pletiva. Podhrabové desky jsou zajisStény drzaky podhrabovych desek.

B.7 Pozadavky na provoz zarizeni

7 M2

Pro navrZenou stavbu bude vypracovan provozni tad, podle kterého bude stavba
provozovana.

Bilance tekutych a tuhych odpadu vzniklych za provozu stavby

Pfi provozu stavby a pii opravach potrubi miize dochdzet ke vzniku odpadu.

Provozovatel povede evidenci o odpadech v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb. a o
zpusobu jejich zneskodnéni.
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Bilance tekutych a tuhych odpadu vzniklych pfi vystavbé

Béhem vystavby se piedpokladd vznik béZnych stavebnich odpadi z pouZitych
stavebnich materidll. Se stavebnim odpadem bude nakldddno v souladu se zdk.¢.541/2020Sb.
ve znéni pozd¢jSich piedpist, tj. bude vytiidén a pieddn opravnénym osobam k recyklaci a
vyuziti, resp. uloZen na fizené skladce. Doklady o uloZeni odpadu budou ptedloZeny pii
kolaudaci. V nasledujici tabulce jsou uvedeny ptedpoklddané odpady vznikajici pfi realizaci
stavby. Odpady jsou zatfidény do druhii a kategorif dle vyhlasky o Katalogu odpadu ¢. 8/2021
Sb.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny piedpokladané odpady vznikajici pii realizaci
stavby. Odpady jsou zatiidény do druhti a kategorii dle vyhlasky o Katalogu odpadt ¢. 8/2021
Sb.

Nézev odpadu Koéd odpadu  kategorie
Beton 170101 O
Dtevo (stromy + stavebni) 170201 @)
Asfaltové smési obsahujici dehet 170301 N
Zelezo, ocel 170405 0
vytéZend zemina 170504 O
plastové obaly 150102 0

B.8 Vliv na povrchové a podzemni vody

Provoz stavby neovlivni stdvajici hydrologické poméry.

B.9 Disledky na Zivotni prostiedi

Provoz stavby nebude mit vliv na stavajici prostiedi.

B.10 Bezbariérové uzivani a bezpec¢nost pri uzivani stavby

Stavba bude provozovana dle nového provozniho fddu. Pfi provozu a udrzbé stokové
sit¢ se provozovatel musi fidit provoznim fddem, platnymi piedpisy, ustanovenimi o
bezpecnosti prace a ty prizptisobit danym poméeram.
B.11 Pozarné bezpecnostni iFeSeni

Jednd se podzemni inZenyrskou sit’ nevyZadujici zajiSténi pozarni ochrany.

B.12 Ochrana obyvatelstva

Navrzend kanaliza¢ni sit’ neslouzi pro ucely ochrany obyvatelstva.

B.13 Bezpecnost prace

Pti provéadéni stavby je dodavatel povinen dodrzovat vSechny normy a ptredpisy platné
pro vystavbu vodovodu a kanalizaci, a praci s tim souvisejicich, pokyny organizaci
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vyjadiujicich se k projektu, ddle pak Pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci a dalsi
platné ptedpisy a vyhlasky o bezpecnosti prace.

Poloha podzemnich inzenyrskych siti je v projektové dokumentaci uvedena
orientacné¢, jejich skuteCnou polohu zajisti investor piipadné¢ dodavatel stavby vytyCenim
provedenym jednotlivymi spravci podzemnich siti. Pii provadéni bude postupovano dle CSN
73 60 05 Prostorova uprava vedeni technického vybaveni.

Pro prace provadéné v ramci jednotlivych pracovnich tkoni budou vypracoviny
dodavatelem technologické piredpisy, které budou v souladu s pfisluSnymi vyhldskami,
normami a predpisy o bezpecnosti prace. S témito pfedpisy budou pracovnici prokazatelné
sezndmeni s tim, Ze jejich dodrZovani garantuje stavbyvedouci.

Zejména budou dodrzeny vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 324/90 Sb. z 30.7.1990, CSN
733050 Zemni price, CSN 343108 Bezpeénostni predpisy o zachdzeni s elektrickymi
zaiizenimi osobami bez elektrotechnické kvalifikace, CN 341108 pfi praci s elektrickym
vedenim v zemi a dalsi predpisy.

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrZoviny ptedpisy pro BOZ. Dodavatel je
zejména povinen zajistit vSechny pfistupné vykopy fadnym pazenim, osvétlenim a zdbradlim.

Diéle je povinen chréanit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolanych osob, zajistit
bezpecny prijezd a pruchod po neuzavienych komunikacich. Pracovnici musi byt pfedem
prokazatelné seznameni s veSkerymi platnymi predpisy pro BOZ a musi mit k dispozici
ochranné pracovni pomtcky.

Pti realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzovat Zakon 309/2006 Sb. o zajiSténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpis Natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniSti. Naplnéni podminek §15 vySe uvedeného zdkona bude feSeno investorem v
rdmci celé stavby.

Pfi svafovani potrubi v uzavienych prostordch bude tfeba tyto prostory nucené
odvétravat. Otvory v podlaze musi byt opatteny poklopy nebo ochrannym zabradlim.

Bezpecnost prace pri vystavbé:

Pti provadéni stavebnich praci budou dodrZovény ptedpisy pro BOZ. Dodavatel je
povinen chrénit zdroje el. proudu proti dotyku nepovolanych osob, zajistit bezpecny prujezd a
priuchod po neuzavienych komunikacich. Pied zahdjenim stavebnich praci musi byt vSichni
pracovnici prokazatelné¢ sezndmeni s veSkerymi platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a
normami, o ¢emZ se provede zdpis do stavebniho deniku. Veskeré zasady bezpecnosti prace
musi byt dodrZovéany po celou dobu vystavby vSemi pracovniky.

Pracovnici musi mit k dispozici ochranné pracovni pomicky.

Péce o Zivotni prostiedi pfi vystavbe:

Problematiku jako celek tesi zdkon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni
prostiedi. Zakon upravuje posuzovani vlivil pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén
v uzivani, ¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programi a vyrobkili na zivotni
prostfedi. Vlivy stavby, Cinnosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji ptipravy,
provadéni a uzivani, odstranovani, popiipad¢ i po jejim odstranéni.
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. Horousanky — Cerpaci stanice odpadnich vod
ARNVITEK

Technicka zprava

Hluk - zhotovitel je povinen vyzZadovat od vyrobcl stavebnich stroji udaje o vysi
hluku, ktery stroje vyddvaji, a provadét opatieni na ochranu proti Skodlivému plisobeni hluku.
Zhotovitel je povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomtickami a
prerusovat jejich préaci v hlu¢ném prostiedi ze zdravotnich diivodli nezbytnymi prestavkami.

Odpady - v pribe¢hu vystavby musi zhotovitel dodrZovat ustanoveni vSech platnych
zakonl a zdkonnych opatfeni (zdkon o odpadech, zdkon o vedeni evidence odpadt, naiizeni
vlady o podrobnostech nakladéani s odpady atd.).

V Praze, zari 2021 Ing. Ivan Dalik
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