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2. Zakladni udaje stavby

Nazev stavby: Horousanky — ¢erpaci stanice odpadnich vod
Misto stavby: parc.¢. 437 v k.4. Horousany (644803)
Kraj: SttedocCesky
Investor: Obec HorouSany

Baumanova 12

250 82 HorouSany
Projektant: Ing. Jan Nedvéd

Bavoryné 55

267 51 Zdice

CKAIT 0012680
Stuperi dokumentace: Dokumentace ve stupni DSP

3. Uvod

Tato projektovd dokumentace feSi elektroinstalaci Cerpaci stanice odpadnich vod, dale

jen CSOV. Souddsti je automaticky fidici systém a pfenos havarijnich hl4seni na telefon

provozovatele.

4. Podklady

Projekt je zpracovan dle norem platnych v dobé€ zpracovani projektové dokumentace.

Jedna se zejména o tyto normy:

Zprava o pravidelné revizi elektrického zafizeni ¢. 74E-5/20 JI ze dne 28.05.2020,
zpracovatel FrantiSek Susta

CSN EN 60446 ed.2 - Oznacovani vodi¢i barvami nebo pismeny a &islicemi (33
0165)

CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace budov - Cst 1: Rozsah platnosti, tcel a
zakladni hlediska

CSN 33 2000-2-21 - Elektrickd zafizeni, &ist 2: Definice, Kapitola 21:Pokyn k

pouzivani
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- CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochrannd

opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti - Ochrana pifed urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42 ed.2 - Elektrickd zafizeni, &ast 4: Bezpecnost, Kapitola 42:
Ochrana pfed ucinky tepla

- CSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektrickd zafizeni, &dst 4: Bezpecnost, Kapitola 43:
Ochrana proti nadproudim

- CSN 33 2000-4-46 ed.2 - Elektrickd zafizeni, &dst 4: Bezpecnost, Kapitola 46:
Odpojovani a spindni

- CSN 33 2000-4-482 — Elektricka zafizeni, ¢st 4: Bezpec¢nost, Kapitola 48: Vybér
ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivl, oddil 482: Ochrana proti poZaru
v prostorach se zvlastnim rizikem nebo nebezpecim

- CSN 33 2000-5-51 ed.3 — Elektrickd zafizeni, G4st 5 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni, Kapitola 51 : VSeobecné predpisy

- CSN 33 2000-5-52 ed.2 — Elektrick zafizeni, G4st 5 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni, Kapitola 52 : Vybér soustav a stavba vedeni

- CSN 33 2000-5-523 ed.2 — Elektrické instalace budov - Cést 5: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

- CSN 33 2000-5-54 ed.3 — Elektrickd zafizeni, &4st 5: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni, Kapitola 54: Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 3051 — Ochrany elektrickych strojii a rozvodnych zatizeni

- CSN 34 1610 - Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych provozovnach

- CSN 38 1754 — Dimenzovani elektrického zaiizeni podle t&inku zkratovych proudi

- CSN 73 0804 — Pozarni bezpeénost staveb vyrobni objekty

- CSN 73 6005 — Prostorové usporadant siti technického vybaveni

- CSN EN 12464-1 — Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostorti - Cést 1:
Vnitini pracovni prostory

- CSNEN 1338 — Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

- CSN 33 1500 — Revize elektrickych zatizeni

- CSN 33 2000-6 — Revize
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5. Zakladni technické udaje

Napét’ova soustava

3NPE 400/230V 50Hz, TN-C-S
INPE 230V 50Hz, TN-S

24V DC PELV

Ochrana pied tirazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-54
ed.2

Zakladni ochrana
- Zakladni izolace Zivych ¢ésti
- Prepazky nebo kryty
- ochrana malym napétim SELV a PELV

Ochrana pfi poruse
- Ochranné pospojovani
- Automatické odpojeni od zdroje

Doplitkovd ochrana
- Proudovy chranic¢
- Doplijici ochranné pospojovani

Bilance prikonu

Celkovy instalovany piikon: Pi=10,2 kW
Soudobost technologie: B=0,5
Soudoby ptikon: Ps =5,20 kW
Vypoctovy proud: Ivyp=10,5A
Hodnota hlavniho jistice: Irg = 25A/B/3

Zkratové poméry

Zkratovy proud: Ikymax < 10 KA
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Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Klasifikovany
prostor

wevs

Vnéjsi vlivy

Urceni prostoru z hlediska
nebezpedi drazu el. proudem

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Jimka CSOV BA4, BC3, BD2, BE1 Prostory zvlast’ nebezpecné

AAS, ABS, AC1, ADS, AE3, AF4, AG1, AH2,
AK1, AL1, AMS-1, AM9-1, AN1, AP1, AQI,
ARI1

CAl, CB1

vliv ADS8 pod hladinou (nad hladinou AD2)

Venkovni prostory |CAl, CBI Prostory nebezpeéné

AA2, AAS5, AB2, AB5, AC1, AD4 ¥, AE4, AF2,
AG1, AH1, AK1, AL1, AMS8-1, AM9-1, AN3,
AP1, AQ3, AS2

BA4, BC2, BD1, BE1

1) Venkovni prostory, kde se vliv vyskytuje
obcas a se zafizenim se manipuluje pouze

v piipadé, Ze pisobi vliv AD1

6. Popis technického reseni

6.1 Elektricka piipojka

Stévajici kabelovy piivod pro rozvadéée technologie CSOV CYKY-J 5x6 mm2 je
napojeny na distribu¢ni sit’ z elektromérového rozvadéce umisténého po levé strané
vjezdu do aredlu sbérného dvora (pozemek p.C. 437 vkd. HorouSany). JiSténi
v elektromérovém rozvadéci je 25A/B/3.

Stévajici kabel pro CSOV bude odpojen ze stivajiciho rozvadéée technologie,
odkryt v potfebné délce (cca 5 m), zkracen a bez spojkovani zaveden do nového

technologického rozvadéce RM1.

6.2 Zdény pilir
V blizkosti CSOV bude postaven zdény pilii 2000x1800x750 mm (§ x v x h).
Tento pilit bude postaven na betonovém zdkladu o minimdlni hloubce 800 mm. Pilit

bude opatien plechovou stfiSkou. Soucésti pilife bude nika o rozmérech 1200x1400x600

mm (8§ x vx h). Tato nika bude opatfena nerezovymi plechovymi dvefmi se zdmkem,
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které budou vsazeny v nerezovém rdmu. V této nice bude zavéSen rozvadéc RMI1 a

umisténa hlavni ochrannd piipojnice MET. Do prostoru pod rozvadé¢ RMI1 bude
vyveden stavajici kabel vcetné kabelové chranic¢ky a ddle budou zatazeny Ctyii plastové
chrani¢ky DN63. Tii budou vyvedeny do CSOV, &tvrta ke kladkostroji. K pifpojnici

MET bude vyveden zemnici pasek.

6.3 Rozvadéé¢ RM1

Bude se jednat o plastovy rozvadéc, ktery bude umistén v nice zdéného pilite.
Rozvadéc bude mit minimalni rozméry 1000x800x300 mm (§ x v x h). Kryti rozvadéce
bude minimdln¢ IP54/20. Rozvad&C bude osazen piistroji dle schématu. Na vstupu do
rozvadéce bude osazen ptrepinac¢ zdroju, umoznujici v piipadé dlouhodobého vypadku
distribucni sit€¢ pfipojeni elektrocentraly ptes tfifdzovou pfivodku umisténou na boku
zdéného elektropilite. Déle bude na vstupu RMI1 osazena kombinovand pfepétova
ochrana 1. a 2. stupné. Zrozvadéce budou napdjeny obvody technologické
elektroinstalace. Piivody a vyvody budou provedeny spodem. Cast rozvadéde bude
vy&lenéna pro SRTP. Na vstupu do této 4sti bude osazena piepétova ochrana 3. stupné
s VF filtrem. V této Casti se bude dale nachdzet datalogger s dostateCnym poctem vstupii
a vystupl pro pfipojeni technologického zatfizeni. Bude se jednat o minimalné 11 DI, 2
DO a 2 Al Pro zdlohovani chodu PLC bude v rozvddé&¢i umistén akumuldtor NiCd
12V/12Ah.

V rozvadeci bude déle datalogger s GSM modulerm, ktery bude komunikovat

s dispeCerem provozovatele.
Na dvefich rozvadéce budou signalizovany nasledujici stavy:
- Sit' v potadku (modra barva)
- Havarijni hladina CSOV (&ervend barva)
- Porucha M1, M2 (Zluta barva)
- Chod M1, M2 (zelena barva)

6.4 Technologicka zarizeni a pohony

64.1 Cerpadla odpadnich vod M1, M2 (400V/ 5kW)

Bude se jednat o Cerpadla urend na k Cerpani splaskové vody, odpadni vody

s obsahem fekdlii a hrubé odpadni vody. Kazdé cCerpadlo bude opatfeno tepelnou
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ochranou motoru a cidlem prisaku mechanickou ucpavkou. Tyto ochrany budou

zafazeny do ovladaciho obvodu &erpadel. Cerpadla budou zapindna pomoci softstartéri.

Ovladani kazdého cerpadla bude mozné ze dveii rozvadéce. Pomoci oto¢ného
pfepinace bude mozno zvolit rezim AUT/VYP/ZAP.

V rezimu AUT je provoz &erpadel fizen ¥dicim systémem. Cerpadla budou
pracovat v rezimu 1+1. V chodu bude vZdy jedno cerpadlo. Pii jednotlivych sepnuti
Cerpadel bude jejich chod stifidan. Spindni a vypindni Cerpadel bude fizeno od
nastavenych minimdlnich a maximélnich hladin v fidicim systému. V ptipadé poruchy
nekterého z Cerpadel piebird jeho funkci druhé Cerpadlo. Blokace chodu cerpadel na
sucho bude pro piipad poruchy RS zdvojené — bude spindno zRS + spindno
plovdkovym spina¢em minimalni hladiny LZ2.

V rezimu ZAP je ¢erpadlo provozovano v ruénim rezimu. V tomto pifipad¢ je chod
¢erpadla blokovan pouze plovdkem minimdlni hladiny LZ2. V ptipadé¢, Ze bude obsluha
potiebovat od¢erpat hladinu pod droven minimélni hladiny, musi drZet stisknuté tlacitko
BLOKACE HLADINY. Pfi tomto rezimu odpovidd za provoz Cerpadel obsluha, kterd
musi zabrdnit jejich chodu na sucho! Pfi reZimu VYP je ¢erpadlo vypnuto.

K signalizaci chodu kazdého Cerpadla je na dvefich rozvadéfe umisténa zelend
signdlka CHOD. Porucha Cerpadla je signalizovéna Zlutou signdlkou PORUCHA.

Evidenci motohodin a poruchovych stavii bude zajisténa fidicim systémem.

6.4.2  Kladkostroj M3 (400V/ 0,75kW)

Bude se jednat o trvale ptipojeny elektricky kladkostroj, slouzici pro vytahovani

Ceslicového kose.

6.5 Meéreni

6.5.1 Méreni prutoku (FIQC1)

Na vytlaku ze Sachty CSOV bude umistén indukéni pritokomér se zobrazovaci
jednotkou v oddéleném provedeni. Vytlak ma dimenzi DNS80O. Soucédsti dodavky
prutokoméru se zobrazovaci jednotkou v oddéleném provedeni bude i propojovaci
kabel. Hodnota aktudlniho pratoku bude do fidiciho systému pfendSena prostfednictvim
proudové smycky 4+20 mA. V piipad¢, Ze bude pozadovdno i méfeni proteklého
mnoZzstvi, mize byt do fidicitho systému zaveden i pulsni vystup pritokoméru.

Zobrazovaci jednotka bude umisténa ve zdéném elektropiliii CSOV.
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6.5.2  VySka hladiny (LIC1)

Vyska hladiny v CSOV bude méfena ponornou tlakovou sondou LICI. Udaj o
vySce hladiny bude z této sondy pfendsen prostfednictvim proudové smycky 4+20 mA.
Prepocet bude proveden v fidicim systému. Na zdkladé méteni vysky hladiny budou
spindna &erpadla v CSOV. Minimélni a maximélni provozni hladina budou nastaveny

v fidicim systému.

6.5.3 Havarijni hladina (LZ1)

K signalizaci havarijni hladiny bude pouZzit plovakovy spinac. Jeho vystup bude
piipojen do fidictho systému. Zaplaveni bude signalizovano na dvetich rozvadéce rudou

signdlkou HAVARIINI HLADINA a provozovateli bude zasldna varovna SMS.

6.5.4  Minimalni hladina (L.Z2)

K signalizaci minimalni hladiny bude pouzit plovakovy spinac. Jeho vystup bude
piripojen do fidiciho systému. Minimélni hladina bude blokovat chod obou ¢erpadel, aby

se zabranilo jejich chodu na sucho.

6.5.5 Vstup do objektu (Vst 1, Vst 2)

Signalizace vstupu do objektu CSOV bude zajiiténa koncovym spinatem a
magnetickym kontaktem. Na poklopu CSOV bude umistén koncovy spina¢ s pruZinou a
magneticky kontakt bude umistén na nerezovych dvefi zdéného pilite. Pii otevieni

CSOV a pieruseni obvodu bude provozovateli odesldna varovna SMS.

6.5.6  Stav sité

Na hlidani stavu sit€ bude v rozvadéc¢i RM1 instalovano hlidaci relé, které bude
hlidat podpéti, prepéti, sled fazi a vypadek site. Signalizace stavu sit€ bude provedena
na dvefich rozvadéée modrou signdlkou SIT OK. V piipadé poruchy napdjeci sité bude

provozovateli zasldna varovna SMS.

6.6 Prenos dat na dispecink

V rozvadéci RM1 bude instalovin GSM modul, ktery bude komunikovat
s dispecinkem provozovatele.

Pienos dat na kazdy dispefink musi byt proveden v rozsahu schvalenych
technickych standardi toho daného provozovatele, ktery schvali kone¢né
technické feSeni!

Soucasti realizace je tprava dispecinku kazdého provozovatele.
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6.7 Kabelové trasy

Pro ulozeni kabeli budou pouZity plastové trubky a ochranné flexibilni plastové
hadice. Mimo objekty budou kabely uloZeny v zemi v plastovych kabelovych
chrani¢kach. Tyto chrénicky budou uloZeny v piskovém loZe a oznaCeny vystraznou

paskou.

6.8 Kabely

Silové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY. K pfipojeni snimaci a
tfidiciho systému budou pouzity kabely typu J-Y(St)Y. U cCerpadel, u ponorné tlakové
sondy a u plovdakii budou ponechdny stdvajici kabely, které budou bez pteruSeni
zatazeny do rozvadéce RM1 ve zdéném pilifi.

Pro vypocet dimenzovani kabell byly sledovany néasledujici kritéria:

- Dimenzovani kabelti z hlediska nejvyssi dovolené provozni teploty.

- Dimenzovani kabelti podle dovoleného tbytku napéti.
- Dimenzovani kabelti podle tepelnych ucinkti zkratovych proudt.
- Zajisténi ochrany proti trazu elektrickym proudem.

- Volba kabelu z hlediska zabezpeceni spravné funkce ochran.

Kontrolni vypocty pro novou kabeldZ byly provedeny dle platnych norem. Pfi
kontrolnich vypoctech kabeldZe byla pouZita primérna provozni teplota okoli.
Vsechny kabely budou na obou koncich oznaceny stitky, na kterych bude uveden

nazev a typ kabelu a smér odkud kam kabel vede.
6.9 Uzemnéni a pospojovani

Uzemnéni a pospojovani nové CSOV bude provedeno zemnicim paskem FeZn
30x4 mm (obvodovy zemni€ typu B), ktery bude napojen na stavajici uzemnéni. Z
nového uzemnéni bude proveden vyvod pro uzemnovaci bod (MET).
Zemnici pasek FeZn 30x4 mm bude uloZen do zem¢ — v hloubce 0,9m. Bude vyuZito
vykopovych praci provadénych pii stavbé — vytazeni ocelovych paZznic a postupné
zasypavani Cerpaci jimky zeminou.

Nové uzemnéni bude vodive spojeno se stavajicim uzemnénim CSOV.
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Jednotlivé technologické celky (potrubi, zebiik, vodici tyCe Cerpadel) budou

pfipojeny k hlavnimu pospojovani zeleno/zlutym vodicem HO7V-K odpovidajiciho
prafezu. Pospojovdn a uzemnén bude i bod rozdé€leni sit¢ TN-C na TN-S a piepétova

ochrana v rozvadéci RM1.

7. VSeobecné pozadavky na dodavku el.zarizeni

7.1 Dodavka zarizeni

- Dodédvané zafizeni bude pln¢ funk¢ni a bude obsahovat veSkeré HW a SW prostiedky
potiebné k spolehlivému provozu zafizeni.

- Pristroje a regulacni prvky musi byt vybirdny s ohledem na jejich pocet uspiadani a
kvalitu takovym zptisobem, aby spliovaly podminky pro bezpecné a spolehlivé fizeni
technologie.

- Pfistroje musi byt konstruovany z materidlii odoldvajicich korozivnim uc¢inkiim médii,
se kterymi piijdou do styku.

- VSechna zafizeni, ktera budou umisténa na volném prostranstvi, musi byt chranéna proti
vnéjSim vliviim, jako jsou napiiklad povétrnostni vlivy, atmosférickd koroze apod.,
musi byt doddny v odpovidajicim stupni kryti.

- VSechny pfiistroje musi byt umistény tak, aby byly pfistupné pro udrzbu a piipadné
opravy ¢i kalibraci.

- VSechny pristroje musi byt oznaCeny trvale pfipojenymi Stitky s popisem a povrchem

odoléavajicim okolnimu prostiedi

7.2 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Realizaci tohoto projektu budou provadét pouze pracovnici s odpovidajici
kvalifikaci dle vyhlasky 50/78 Sb. a pracovnici, kteii maji detailni znalosti o
upravovaném zafizeni.

V pribéhu realizace bude dodrZovan zdkon 309/2006 Sb., zdkon 262/2006 Sb.,
natizeni vlady 591/2006 Sb., viechna ustanoveni CSN EN 50110-1 ed. 2, CSN EN
50110-2 ed. 2 pro préci na el. zafizeni, vSechny ostatni souvisejici mistni provozni

predpisy a budou respektovéana v§eobecnd pravidla BOZP.
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7.3 Vykresova dokumentace

Ke kazdému elektrickému zatizeni musi dodavatel elektro ptilozit tiplné provadéci
vykresy zafizeni v€. stavebni elektroinstalace. Pfedavaci dokumentace musi odpovidat
skutecnému provedeni stavby. Tato dokumentace bude pieddna provozovateli pro

potieby udrzby. VSechny pozdéjsi zmeény musi byt do této dokumentace zakresleny.

8. Zavér

Tato technickd zprava je nedilnou soucdsti projektové dokumentace a musi byt
dana k dispozici vzdy s vykresovou dokumentaci.

Viechny montaZni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi normami CSN
a ostatnimi provadécimi a bezpe¢nostnimi predpisy. Zahdjeni praci musi byt na TICR
oznameno dorufenim ozndmeni o zahdjeni montdZe v souladu s poZadavky vyhl. ¢.
73/2010 Sb.

Pred uvedenim elektroinstalace do provozu je nutno provést vychozi revizi

elektrického zafizeni a od TICR obdrzZet odborné a zavazné stanovisko.
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