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Uzemnéni nové CS bude provedeno zemnicim paskem FeZn 30x4 mm (obvodovy zemnit typu B), ktery bude napojen na
|| stavajici uzemneéni. Z nového uzemnéni bude proveden vyvod pro uzemnovaci bod (MET). T -
Zemnici pasek FeZn 30x4 mm bude ulozen do zemé v hloubce 0,9m. Bude vyuzito praci provadénych pri stavbé - vytazeni Ing. Jan Nedvéd ING. JAN PERGL
ocelovych paznic a postupné zasypavani Cerpaci jimky zeminou. Proktovel, oz, ora, v .
arevize e!eklncky‘ch zafizeni OdP. pro;ekfanf .
Lo - . (02262088 Ic. 2507170608 ING. JAN NEDVED
Stavajici zemnic bude ponechan. o 62072 40420
e-mail: nedved.jan@gmail.com
E1 Zasypani zemniho pasku bude provedeno vykopovym materidlem. Veskeré spoje ve vykopech musi byt spojeny pFislusnymi VYPRACOVAL PROJEKTANT HLAV. INZ. PROJEKTU | AUTORIZOVANA 0SOBA VITEK E
spojkami a oSetFeny antikoroznim natérem - provedeni ochrany musi odpovidat pozadavkdm CSN 33-2000-5-54 ed.3 NA.7. ING. DALIK ING. DALIK Pl Klnienymkﬁ o projektovd. kanceld?
Celkovy zemni odpor musi byt mensi nebo roven 5Q. INVESTOR OROUSANY OSRP Brandgs nl — SB KO STREDORESKY L |
Uzemnéni musi odpovidat CSN 33 2000-4-41 ed.2.
o vbudovant ofbremnént must bit ) L adu < ESN 33 2000-5-54 ed3 NATS NAZEV STAVBY ATELER  PRAHA &IS. SOUPRAVY
o vybudovani prizemnéni musi byt provedeno méreni v souladu s -5-54 ed. 15, HOROU§ANKY DATM 09/2021
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POZN.: Veskera elektroinstalace se uzemni z/z vodici typu CYA prurezu min. 6 mm.
eSkers elektroinstalace se u you CYA prif s CERPACI STANICE ODPADNICH VOD ST
Ochranne pospojeni vodivych casti objektu bude provedeno z/z vodici typu CYA prurezu min. 6 mm.
V§vody pospojeni budou oznafeny (napf. rozvadCe, potrubi apod.) MERITKO 1:50
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