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OBVODOVÝ ZEMNIČ - PÁSKA FeZn 30x4mmOBVODOVÝ ZEMNIČ - PÁSKA FeZn 30x4mm
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Uzemnění nové ČS bude provedeno zemnícím páskem FeZn 30x4 mm (obvodový zemnič typu B), který bude napojen na
stávající uzemnění. Z nového uzemnění bude proveden vývod pro uzemňovací bod (MET).
Zemnící pásek FeZn 30x4 mm bude uložen do země v hloubce 0,9m. Bude využito prací prováděných při stavbě - vytažení
ocelových pažnic a postupné zasypávání čerpací jímky zeminou.

Stávající zemnič bude ponechán.

Zasypání zemního pásku bude provedeno výkopovým materiálem. Veškeré spoje ve výkopech musí být spojeny příslušnými
spojkami a ošetřeny antikorozním nátěrem - provedení ochrany musí odpovídat požadavkům ČSN 33-2000-5-54 ed.3 NA.7.
Celkový zemní odpor musí být menší nebo roven 5Ω.
Uzemnění musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
Po vybudování přizemnění musí být provedeno měření v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3 NA.15.

POZN.: Veškerá elektroinstalace se uzemní z/ž vodiči typu CYA průřezu min. 6 mm.
Ochranné pospojení vodivých částí objektu bude provedeno z/ž vodiči typu CYA průřezu min. 6 mm.
Vývody pospojení budou označeny (např. rozvadče, potrubí apod.)


