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B.1. Popis tizemi stavby

B.1.1. charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
izemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Stavba Cerpaci stanice odpadnich vod v mistni ¢asti Horousanky obce HorouSany se nachédzi na
oploceném obecnim pozemku se stavajici, nedostacujici Cerpaci stanici odpadnich vod na severnim
okraji mistni ¢asti. Pozemek pro rozsSiteni Cerpaci stanice je soucCasné vyuZzivan jako sbérny dvur,
zébor postihne pouze nevyznamnou ¢4st pozemku a nemd vliv na stavajici vyuZziti pozemku.

Stavba nové jimky pro Cerpaci stanici bude provddéna v zatravnéném terénu.

B.1.2. udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tizemniho
planovani, véetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci

Stavba neni v rozporu s uzemné pldnovaci dokumentaci.

B.1.3. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku
na vyuzivani azemi

Nejsou znamy Zadné vyjimky ani dlevova feSeni.

B.1.4. informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

V projektu byly zapracovdny pozadavky dotenych organi a pozadavky vyplyvajici z jinych
pravnich ptedpist.

B.1.5. vy¢et a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

* Projektovd dokumentace k izemnimu fizeni ,,HorouSany — rozsifeni a intenzifikace
COV*, PIK Vitek, prosinec 2016

* PiedbéZny inZenyrskogeologicky prizkum - archivni reSerze, Prof.Ing. Jaroslav
Pasek, DrSc., 02/2017

» Katastrélni situace obce HorouSany

* Osobni prohlidka budouci stavby a vlastni méteni

+ Jednéni s investorem stavby a provozovatelem COV

* Aktudlni udaje o pfivaidéném mnoZstvi a zneciSténi odpadnich vod, ziskané od
provozovatele COV

* Geodetické zaméteni feSeného tizemi

e Zidkresy stavajicich inZz. siti — podklady od jednotlivych spravci
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B.1.6. ochrana izemi podle jinych pravnich piedpisu

Uzemi dotéené navrzenou stavbou podléha ochrané dle zikona 334/1992 Sb. o ochrané ZPF.
Pozemek p.¢. 437, na kterém je stavba umisténa, podléha ochran¢ zeméd¢lského pudniho fondu.
Uzemi dot¢ené navrzenou stavbou nepodléhd ochrané dle jinych pravnich predpist.

B.1.7. poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba nelezi v zdplavovém tzemi.
V prostoru stavby ani jeho okoli nejsou poddolovana tizemi.

B.1.8. vliv stavby na okolni stavby a pozemKky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi

V pribéhu stavby dojde docasné ke zhorSeni Zivotniho prostiedi v dotéené lokalit¢ meésta, a to
provozem stavebnich mechanismti a vlivem zvySené frekvence t¢zké dopravy pfi transportu
stavebnich materidli a vykopku, kdy bude zvySena prasnost a hladina hluku. Déle dojde k
docasnému omezeni prav majiteli a uzivatel nejen dotcenych, ale i ptilehlych pozemk.

Po dokonceni stavby budou povrchy uvedeny do piivodniho stavu. Stavba se nedotkne vodnich
zdroji ani 1é¢ebnych pramenti. Odtokové poméry izemi nebudou naruseny.

B.1.9. pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Vystavba Cerpaci stanice si nevyzadd asanace, demolice ani kdceni stromil. Stavba vyvoldva
pozadavky na myceni ndletovych kiovin v tésné blizkosti navrzenych objektt COV, v celkové
rozloze cca 15 m? o priméru kmene do 10 cm. Pfi provddéni téchto praci budou dodrZena
ustanoveni CSN 86 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajind — Ochrana stromd, porostil a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innosti a standardu AOPK CR SPPK A01 002:2014 Ochrana
stromil pfi stavebni ¢innosti.

B.1.10.pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu
nebo pozemkii urcéenych k pIlnéni funkce lesa

Uzemi dotéené navrzenou stavbou podléhd ochrané dle zikona 334/1992 Sb. o ochrané ZPF.
Pozemek p.C. 437, na kterém je stavba umisténa, podléhd ochran¢ zemédé€lského ptidniho fondu.
Stavba nevyvoldva pozadavky na trvaly zédbor pozemku, plniciho funkci lesa.

B.1.11.uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Cerpaci stanice se bude nachdzet v nové betonové jimce sousedici s jimkou, kde je Serpaci stanice
ulozena dosud a kterd bude slouzit jako akumula¢ni nadrZz. Do stdvajici jimky bude i nadile
odvadéna odpadni voda z mistni ¢asti Horousanky, CS bude vodu stvajicim vytlaénym potrubim
erpat do kanalizace mistni ¢4sti HorouSany na COV Horousany.

Staveniité a posléze i CS bude obsluhovana z piilehlé mistni komunikace, chranéna oplocenim,
pristupnd pies zamykatelnd vrata.

Stavba nevyzaduje bezbariérovy ptistup.
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B.1.12.vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrzend stavba nemd vécné ani Casové vazby. Realizace stavby nevyzaduje podminujici, vyvolané
ani souvisejici investice.

Pred realizaci stavby bude provedena pasportizace okolnich staveb, piipadné ohroZenych ptirodnich
podminek (vegetace, stav povrchovych a podzemnich vod). Realizaci stavby nesmi byt okolni
objekty a prostfedi naruseno. Pasportizace objektii bude provedena u staveb nachdzejici se do 10 m
od vykopové ryhy nebo jamy.

B.1.13.seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje
Katastrdlni uzemi HorouSany:

p.C. vlastnik druh pozemku vymeéra
437 Obec HorousSany ornd puda 1677 m?

B.1.14.seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

- viz. seznam stavbou dotéenych pozemkl

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.1.1. nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soutasném stavu, zavéry stavebné technického, piipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jednd o stavbu nové betonové jimky, kterd bude osazena 2 Cerpadly a bude slouzit jako Cerpaci
stanice, nahrazujici Cerpaci stanici soucasnou, jeZ se nachdzi v tésné blizkosti jimky navrzené, a to v
betonové jimce, jeZ bude déle uzivdna jako jimka akumulacni a bude osazena novym poklopem.
Stavajici vytlak ze stdvajici jimky bude zaslepen v misté vytoku z jimky a v misté napojeni nového
potrubi z nové Cerpaci stanice.

B.2.1.2. acel uzivani stavby

Stavba je urCena k pfevddéni odpadni splaSkové vody z gravitacni kanalizace mistni Casti
Horousanky vytlakem do kanaliza¢niho systému obce Horousany na COV HorousSany.

B.2.1.3. trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

B.2.1.4. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Pro feSenou stavbu nebyla povolena Zadna vyjimka z technickych pozadavkil na stavby.
Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérové uzivani stavby feSeno.
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B.2.1.5. informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dot¢enych organi

V projektu jsou zapracovany vSechny podminky zdvaznych stanovisek dotCenych organti a
pozadavky vyplyvajici z jinych pravnich pfedpist.

B.2.1.6. ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi

Stavba svou ¢innosti nezasahuje do kulturnich pamatek ani chrdnénych uzemi, pamatkovych zo6n ¢i
rezervaci.
Stavba se nenachdzi v ochranném pasmu inZenyrskych siti.

B.2.1.7. navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha a predpoklidané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti, apod.

Nova Cerpaci stanice bude umisténa v betonové jimce o priiméru 2,5 m s poklopem o priméru 2,8
m, hloubka jimky bude 5,83 m. Stdvajici jimka o priméru 2 m slouZici momentalné jako utociste
erpaci stanice bude osazena novym poklopem o priméru 2,3 m. Cerpaci stanice bude chrdnéna
oplocenim. Vznikne 9,3 m nového oploceni, 6 m ptivodniho oploceni bude strZzeno, 7,8 m oploceni
bude docasné¢ strZzeno pro potieby stavby a nasledné obnoveno.

B.2.1.8. zakladni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi apod.

Jedn4 se o vodohospodéiskou stavbu — Gerpaci stanici. Cerpadla budou spotiebovavat elektrickou
energii, jejiz mnoZzstvi zavisi na mnozZstvi pfecerpavané vody. Pfitok do akumulacni jimky bude
osazen Cestlicovym koSem, ktery bude zachytdvat vétsi necistoty a tim produkovat malé mnozstvi
smésného odpadu.

Stavba nema pozadavek na hospodateni s deStovou vodou.

Pro vlastni stavbu bude nutné zajistit napojeni na rozvody el. energie — predpoklad ze stivajicich
rozvodl NN v obci. Voda pro ucely zafizeni staveniSté bude doddvéana balend. Pro socidlni zatizeni
bude pouzito biologické WC.

Pro docasné snizeni hladiny spodni vody ve stavebni jamé bude slouZit provizorni Cerpaci studna,
z niZ bude podzemni voda pfecerpdvana do blizkého recipientu. Pfedpokladané mnoZstvi Cerpané
vody cca 1-4 1/s po dobu cca 3mésicil.

B.2.1.9. zakladni predpoklady vystavby - ¢asové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Vydéni SP 02/2022
Vybér zhotovitele stavby 02/2022
Zahjjeni realizace stavby 04/2022
Ukonceni stavby 08/2022
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B.2.1.10. orientacni naklady stavby

Predpokladané investi¢ni ndklady na navrZenou stavbu ¢ini cca 3 mil. K¢.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické ireSeni
B.2.2.1. urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Navrzend stavba technické infrastruktury, umisténd v oploceném areédlu v extravildnu obce, je bez
zvlastnich naroki na urbanistické feseni stavby.

Zékladnimi objekty cCerpaci stanice jsou objekty podzemnich betonovych jimek doplnéné
technologickym vystrojenim.

B.2.2.2. architektonické FeSeni - kompozice tvarového rFeSeni, materialové a barevné reSeni

Zékladnimi objekty cCerpaci stanice jsou objekty podzemnich betonovych jimek doplnéné
technologickym vystrojenim. Jimky jsou vélcové o vn&jSim priméru 2,3 a 2,8 m. Barva jimek bude
klasicka betonové Sed’.

Ciast plochy v aredlu CS bude vyasfaltovana. Ostatni objekty jsou podzemni (propojovaci
potrubi, kabelové vedeni...).

Cely aredl je oplocen draténym plotem.

B.2.3. Dispozi¢ni, technologické a provozni feSeni

Nova Cerpaci stanice sestdvd z dvou betonovych jimek. Prvni, jiZ existujici, doposud slouZi jako
ulozisté technologie Cerpaci stanice, nové bude slouZit jako akumulacni nddrz, zvySujici retenci
odpadnich vod v ptipad€ vysokych pfitokd. Druhd, nova jimka, bude vybudovéna 1,15 m od jimky
stavajici, sniZ bude spojena propojovacim potrubim. V jimce budou uloZena 2 cerpadla o
objemovém priitoku 7,5 I/s kazdé. Cerpadla budou napojena na vytlaéné potrubi.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné udaji o podminkiach pro vykon prace osob se zdravotnim

postiZenim.

Jednd se o vodohospodarskou stavbu, kterd musi byt provozovana odborn¢ zpusobilou osobou —
bezbariérové uzivani stavby neni feseno.

B.2.5. Bezpec¢nost pri uzivani stavby

Po dokonéeni stavby bude stavbu provozovat osoba s opravnénim k provozovéni CS. Provozovatel
se bude fidit schvdlenym provoznim fddem CS a platnymi bezpecnostnimi ptedpisy.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

Struény popis jednotlivych stavebnich objektii:
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B.2.6.1. Stavajici (akumulac¢ni) jimka
Stdvajici jimka, ve které jsou v soucasné dob& umisténa Cerpadla, bude déle slouzit jako jimka

akumulacni pro zvétSeni retence soustavy v piipad¢ velkého objemu odpadni vody. Jimka bude
osazena novym poklopem, stupadly, jefdbkem a nerezovym potrubim pro odsavani pisku.

B.2.6.2. Nova (Cerpaci) jimka

Novéa betonovd jimka o priméru 2,5 m s poklopem o pruméru 2,8 m a hloubce 5,83 m bude
vystavéna v blizkosti jimky stdvajici, na kterou bude napojena potrubim PVC DN300. Cerpaci
jimka bude osazena dvéma Cerpadly o vytlaéné vysSce 25 m a objemovém pratoku 7,5 1/s a bude
napojena na stavajici vytlacné potrubi.

B.2.6.3. Spojovaci potrubi

Obé jimky budou spojeny propojovacim potrubim PVC DN300 o délce 1,45 m. Prostupy jimkami
budou vrtany.

B.2.6.4. Vytlacné potrubi

Z nové jimky bude vyveden novy usek vytlaéného potrubi aZ do napojeni na souCasné vytlacné
potrubi. Stavajici, jiz nadédle nepouzivany tsek vcetn¢ napojeni z pivodni jimky bude zaslepen a
pfipadné vymontovan.

B.2.6.5. Zpevnéné plochy

Nové& navrhované pojizdné zpevnéné plochy v aredlu CS jsou navrzeny jako asfaltové, s tloustkou
konstrukce 510 mm, v ndsledujici skladbe:

- asfaltovy beton sttednézrnny ABS III 2x50 mm
- spojovaci posttik asfaltovy 0,5 kg/ m2 PSA

- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 160 mm
- Stérkodrt’ SD min. 250 mm
celkem 510 mm

Kolem asfaltovych ploch bude do betonu osazen betonovy obrubnik. Pfed jejich provadénim musi
byt plan zhutnéna na 98 % PS.

Vsechny nové zpevnéné plochy budou spaddované na volny terén, kde bude dochézet k zasakovéni
destové vody.

B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

B.2.8. Zasady FeSeni zaFizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii

Odpadni voda z kanaliza¢niho systému mistni ¢asti Horousanky je pfivddéna na soucasnou jimku,
kde je zadrZovéana a pfevadéna do jimky nové. V nové jimce se nachazi 2 ponornd kalova Cerpadla
(jedno provozni, jedno jako 100% rezerva) s nastavenymi hladinami pro Cerpani. Pfi nastoupani
vody do drovné, kdy se spousti Cerpani, dochédzi k vytlacovani vody do vytlatného potrubi dile na
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stokovy systém obce HorouSany.

Kazdé ¢erpadlo m4 pifkon 6,1 kW. Cerpadla budou napojena na elektricky rozvadé¢. Bude vyuZit
stavajici elektricky rozvad&¢, jenz bude pfemistén. Spotieba elektrické energie je odvisla od
mnozstvi cerpaného média.

B.2.9. Zasady pozarné bezpe¢nostniho feSeni

Jedna se o Cerpaci stanici odpadni vody — netyka se.

B.2.10.Ijsp0ra energie a tepelna ochrana

Jednd se o Cerpaci stanici odpadni vody — netyka se.

B.2.11.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

B.2.12.Zasady FeSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk,
prasnost apod.

Obsluha CS je vystavena fad€ nebezpeci a rizik, kterd jsou ddna samotnym charakterem pracoviste.
Proto musi vykondvat vSechny prace tak, aby neohroZoval zdravi ¢i Zivot svlj nebo jinych
pracovniki a aby neposkodil jemu svéfend zafizeni a musi byt fadné a prokazatelné proskolena.

Pii provozu a drzbé CS se provozovatel musi fidit platnymi pfedpisy, ustanovenimi o bezpe&nosti
prace a ty ptizpiisobit danym pomé&ram.

Pii obsluze se musi fidit ndsledujicimi dokumenty a nafizenimi:

. Pokyny pro bezpecnost, hygienu préace a protipozarni pokyny

. Provozni pokyny pro jednotlivé stroje a zatizeni

. Provozni (obsluzny) fad

. Natizeni, ktera obdrzi od svého pfimého nadiizeného nebo od kontrolnich a reviznich
organil

. Pfislusné normy, piedpisy a nafizeni

B.2.13.Zasady ochrany stavby pied negativnimi ti¢inky vnéjSiho prostiedi

Stavba bude v trvalém styku s vodou (odpadni vodou na vnitiku, podzemni vodou na vnéjsku), bude
provedena z piisluSného materidlu (vodostavebniho betonu, nerezavéjici oceli) odolného proti vode
a chemickym latkam. Stavba nevyZzaduje dalsi zvlaStni ochranu pfed negativnimi Gc¢inky vné&jsiho
prostredi

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.1. napojovaci mista technické infrastruktury, pielozky

Cerpaci stanice bude napojena pies potrubi PVC DN 300 na stdvajici jimku, do které je zadsténa
gravitacni kanalizace z mistni ¢4sti HorouSanky. CS bude napojena potrubim PE DN8O na stdvajici
vytlacné potrubi. CS bude napojena na stavajici elektricky rozvadéc.
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B.3.2. pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Navrhovan4 stavba CS vyvoldva pozadavky na nova piipojeni na:

- propojovaci potrubi PVC DN300 dl. 1,45 m
- vytlacné potrubi PE d90x5,4 dl. 0,9 m

B.4. Dopravni FeSeni

B.4.1. popis dopravniho FeSeni vfetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba bude piistupnd z ptiléhajici mistni komunikace na pozemku p.¢. 578/2 (ulice Pribéznd).
Komunikace samotnd nebude stavbou zabrdna.

V obdobi stavby bude platit dopravni opatieni, kterd budou feSit doasny provoz v komunikacich
dotCenych stavbou. Investor pozddd o povoleni ke zvlastnimu uZivéani silnice min.30 dni pifed
zahdjenim stavebnich praci a souhlas se zvldstnim uZivanim od Policie CR.

V dobé stavby budou zachovéany zakladni funkce dotCené zastavby vcetné nezbytné dopravni
obsluznosti — zajisténi prijezdu vozidel vSem slozkam IZS.

V ramci feSené stavby je nutné odpovidajicim zptisobem oznacit:
- mista vyjezdu ze staveniSté
- pti zasahu staveni$té do komunikaci
- omezeni rychlosti
- zizeni vozovky na jeden jizdni pruh
- Gprav pfednosti dopravnimi znackami
- ptipadné fizeni provozu svételnymi signaly

Pro oznaceni mist vyjezdu ze stavenisté bude osazeno odpovidajici dopravni znaceni na dotéenych
komunikacich v obou smérech.

Dopravni zna¢ky musi rozmérem a barevnym provedenim byt v souladu s CSN 018020,
vyhl.€.30/2001 a musi byt osazeny ve stanovené vySce a vzdalenosti podle zdsad pro pfechodné
dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Dopravni znacky pouzité k pfechodnému dopravnimu znaceni musi byt provedeny vyhradné jako
reflexni.

Detailni zpracovani Dopravné inZenyrskych opatieni v¢. projednani piipadnych uzavirek mistnich
komunikaci, pfechodného dopravniho znaceni a zvlaStniho uZivdni komunikace s Dopravnim
inspektordtem Policie CR a méstskym tfadem, véetné zajiiténi instalace a prondjmu dopravniho
znaceni, bude zajiStovat zhotovitel stavby.

Bezbariérové uzivani stavby neni feseno.

B.4.2. napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba bude piistupnd z ptiléhajici mistni komunikace na pozemku p.¢. 578/2 (ulice Pribézna).
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B.4.3. doprava v klidu

Neni feSeno.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Stavba je umisténa v zatravnéném terénu. Mista pozemku postiZeného stavbou budou navricena do
puvodniho stavu, neuvadi-li projektova dokumentace jinak.
Terénni upravy nejsou navrzeny.

B.6. Popis vlivii stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.1. vliv na Zivotni prosti‘edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

V priibéhu stavby dojde docasné ke zhorSeni Zivotniho prostifedi v dotené Casti obce, a to provozem
stavebnich mechanismt a vlivem zvysené frekvence té¢Zké dopravy, kdy bude zvySena prasnost a
hladina hluku. Znecisténi komunikaci a nasledna prasnost musi byt snizovana jejich pravidelnym
¢iSténim a kropenim.

Po dokondeni stavby budou dotéené povrchy uvedeny do ptvodniho stavu. Stavba CS bude mit
piiznivy vliv na zlepSeni Zivotniho prostfedi mistniho obyvatelstva snizenim vypousténého
znecisténi do recipientu, vznikajiciho nedostatecnou kapacitou soucasné CS.

Se stavebnim odpadem bude nakldddno v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsSich
predpist, tj. bude vytfidén a piedan oprdvnénym osobdm k recyklaci a vyuziti, resp. uloZen na
fizené skladce. Doklady o uloZeni odpadu budou pfedloZeny pii kolaudaci. Pfipadné mezideponie
odpadt budou pred jejich odvozem k odstranéni nebo vyuZziti zabezpeceny proti tiniku do ovzdusi,
do povrchovych nebo podzemnich vod a do kanalizace.

Problematiku jako celek fesi zakon €. 244/1992 Sb. a €. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivu na Zivotni
prostiedi. Zakon upravuje posuzovani vlivil pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uZivani,
¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programil a vyrobkl na Zivotni prostfedi. Vlivy
stavby, Cinnosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pfipravy, provadéni a uZzivani,
odstranovani, poptipad¢ i po jejim odstranéni.

Hluk - zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcti stavebnich stroji idaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému ptsobeni hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomutckami a pferusovat jejich praci v hlu¢ném
prostiedi ze zdravotnich diivodl nezbytnymi piestavkami.

Prasnost - v prib¢hu provadéni zemnich a bouracich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni
ke sniZeni praSnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné cisténi v ptipad¢, Ze je po nich
veden stavebni provoz.

Odpady - v prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni vSech platnych zdkonu a
zdkonnych opatfeni (zdkon o odpadech, zdkon o vedeni evidence odpadd, nafizeni vlady o
podrobnostech nakladani s odpady atd.).
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B.6.2. vliv na piirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Navrzend stavba bude respektovat nutnou ochranu vSech okolnich dfevin, a to nadzemnich ¢4sti
(ochrana kmenil) i ¢asti podzemnich (ochrana kotfent ve vykopech).

V okoli navrzené stavby se nenachdzi Zadné pamétné stromy.

V rdmci pfipravy stavby nebyly v izemi zaznamendny rostliny a Zivocichové, vyzadujici specidlni
ochranu.

Navrzend stavba nenarusi ekologické funkce a vazby v krajiné.

B.6.3. vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Stavba se nachazi mimo chranéné dzemi NATURA 2000.

B.6.4. zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni.

B.6.5. v pripadé zamériu spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Navrhované stavby se netyka.

B.6.6. navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich piedpistu

Ochranné pasmo vodovodnich fadi a kanalizacnich stok do priméru 500 mm ¢inf na kazdou stranu
od jejich vnéjsiho lice 1,5m (§ 23 odst. 3 zdkona o vodovodech a kanalizacich).

B.7. Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich pozadavkii z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva

Neni feSeno - nejednd se dle vyhlasky ¢. 380/2002 Sb. o stavbu pro civilni ochranu ani o stavbu
dot¢enou pozadavky civilni ochrany obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

B.8.1. Poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii
Pro potfeby vystavby bude potieba zajistit napojeni stavenisté na pitnou vodu a rozvody NN, kterd
budou zajisténa napojenim na stavajici sit¢ v okoli stavby.

B.8.2. Odvodnéni staveniSté

Zastizeni podzemni vody pii provedeni zemnich praci je pfedpokldddno. Podzemni voda bude
odc¢erpavana docasnou Cerpaci studnou DN600, zapusténou 1 m pod zdkladovou sparu stavby, voda
bude od¢erpavana do stavajici kanaliza¢ni sité ustici do mistniho recipientu.
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Odtok povrchovych vod bude beze zmén.

B.8.3. Napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
StaveniSté bude umisténo v pro techniku pfistupné mistni komunikaci. Napojeni na el. rozvody bude
feSeno postupné dle potfeby z mistni rozvodné sité s méfenim staveniStnim rozvadécem

B.8.4. Vliv provadéni stavby na okolni pozemky

V prubéhu stavby dojde docasné ke zhorSeni Zivotniho prostredi v dotené ¢asti obce, a to provozem
stavebnich mechanismti a vlivem zvySené frekvence tézZké dopravy pfi transportu stavebnich
materidli a vykopku, kdy bude zvySena praSnost a hladina hluku. Dodavatel musi ucinit takova
opatfeni, aby tyto negativni projevy minimalizoval.

B.8.5. Ochrana okoli stavenisSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin

Béhem stavby je nutné zajistit, aby nedoslo ke Skoddm na dot¢enych a okolnich objektech. Veskeré

stavby a objekty v bezprostfedni blizkosti staveniSt€¢ budou béhem vystavby patficné ochranény

proti znecCisténi, piipadné poruseni (oploceni, dopravni znaceni apod.).

Béhem vystavby bude veSkerd blizka zelen odpovidajicim zplsobem ochrdanéna proti poSkozeni

stavebnimi pracemi.

Béhem stavby je nutné zajistit Cistotu piijezdovych komunikaci a okolnich ploch.

B.8.6. Maximalni zabory pro staveniSté

Docasné zdbory v misté staveni§té budou ddny rozmérem vykopu pro nové objekty CS a
manipula¢niho prostoru podél vykopu. Skutecné rozméry budou odvislé od zpiisobu provadéni
praci, zvolenych konkrétnim zhotovitelem stavby. Pro staveniSt€¢ budou pouzity pouze vlastni
stavbou dotéené pozemky. Na téchto pozemcich bude umisténo zafizeni stavenisté, skladka
materidlu a mezideponie zeminy.

Pro trvalou deponii piebyte¢né zeminy, bude pfed zapocetim vystavby investorem urcen vhodny
pozemek. PouZitelnd vytéZend zemina bude poté pouZita na zpétné zdsypy vykopl. Prebyte¢na
zemina bude uloZena na trvalou skladku upiesnénou investorem pifed zahiajenim stavby.

Pro skladku materidlu budou vyuzivany plochy uréené investorem pied zahdjenim stavby.

B.8.7. Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Navrhované stavby se netyka.

B.8.8. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu

Béhem vystavby se piedpoklddd vznik béZnych stavebnich odpadii z pouzitych stavebnich
materidlti. Se stavebnim odpadem bude nakldddno v souladu se zdk.C. 541/2020Sb. ve znéni
pozdéjsich piedpist, tj. bude vytiidén a pifeddn oprdvnénym osobam k recyklaci a vyuZiti, resp.
ulozen na fizené sklddce. Doklady o ulozeni odpadu budou piedloZeny pii kolaudaci. Bude
doloZena evidence mnoZstvi a specifikace odpada vzniklych v procesu opravy vcetné zpiisobu jejich
vyuZiti ¢i odstranéni, respektive predani pouze opravnéné osob&. V ndsledujici tabulce jsou uvedeny
predpokladané odpady vznikajici pfi realizaci stavby. Odpady jsou zatfidény do druhti a kategorii
dle vyhlasky o Katalogu odpadu ¢. 8/2021 Sb.

Ndzev odpadu Kod odpadu kategorie  mnoZstvi zpuisob likvidace
beton 170101 ) 0,5m’ recyklace
Zelezo a ocel 170405 O 0,1t sbérné suroviny

zak. ¢islo 21-027 srpen 2021 Strana 13



>
@ VITEK Horousénky — &erpaci stanice odpadnich vod

Souhrnnd technickd zprava

Smeési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, tasek a keramickych vyrobkl

neuvedené pod Cislem 17 01 06 170107 0] 0,5 m? recyklace

plastové obaly 150102 O Skg recyklace

smesné obaly 150106 0] 10 kg recyklace

zemina a kameni neuvedené

pod ¢islem 17 05 03 170504 0] 30 m? deponie zeminy,
recyklace

Béhem provozu Cerpaci stanice budou vznikat nasledujici odpady:
shrabky z Cesli 19 08 01 O 1 t/rok sklddka TKO

B.8.9. Bilance zemnich praci

Vlivem navrzené stavby se predpokladad piebytek zeminy k uloZeni na trvalou deponii v mnozstvi
cca 30 m?, dle skuteénych moZnosti zp&tného vyuZiti vykopku pro zdsypy a ndsypy. Zemina bude
uloZzena na deponii (pfipadné sklddku) urCenou investorem stavby, v souladu s pfisluSnymi
ustanovenymi platné legislativy o podminkiach ukldddni odpadii na skladky a jejich vyuZiti na
povrchu. Objem celého vykopu pro stavbu se predpokladd cca 122 m?.

B.8.10.0chrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Problematiku jako celek fesi zdkon €. 244/1992 Sb. a ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na zivotni
prostfedi. Zakon upravuje posuzovani vlivll ptfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uZivani,
¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programti a vyrobkli na Zivotni prostiedi. Vlivy
stavby, Cinnosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pfipravy, provadéni a uzivani,
odstranovani, poptipad¢ i po jejim odstranéni.

Hluk - zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcti stavebnich stroji idaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému ptsobeni hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomutckami a pferusovat jejich praci v hlu¢ném
prostiedi ze zdravotnich diivodl nezbytnymi piestavkami.

Prasnost - v prib¢hu provadéni zemnich a bouracich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni
ke snizeni prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cisténi v ptipad¢, Ze je po nich
veden stavebni provoz.

Odpady - v prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat ustanoveni vSech platnych zdkonu a
zdkonnych opatfeni (zdkon o odpadech, zdkon o vedeni evidence odpadd, nafizeni vlady o
podrobnostech nakladani s odpady atd.).

B.8.11.Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti

Pfi realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrZovat Ziakon 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci ptedpis Natizeni vlady €. 591/2006 Sb.
o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenisti. Naplnéni
podminek §15 vySe uvedeného zdkona bude feSeno investorem v rdmci celé stavby.

Pracovnici musi byt pfedem prokazatelné sezndmeni s veSkerymi platnymi ptfedpisy pro BOZ a
musi mit k dispozici ochranné pracovni pomticky.

- Bezpecnost prace pfi vystavbe:

Pti provadéni stavebnich praci budou dodrzovany ptedpisy pro BOZ. Dodavatel je povinen chrénit
zdroje el. proudu proti dotyku nepovolanych osob, zajistit bezpecny prijezd a prichod po
neuzavienych komunikacich. Pred zahdjenim stavebnich praci musi byt vSichni pracovnici
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prokazatelné sezndmeni s veskerymi platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a normami (zejména s vyhl.
¢. 363/2005 Sb. O bezpecnosti prace a technickych zatfizeni pii stavebnich praci, kterou se méni
vyhlaSka ¢. 324/1990 Sb.), o ¢emZ se provede zdpis do stavebniho deniku. VeSkeré zdsady
bezpecnosti prace musi byt dodrZovéany po celou dobu vystavby vSemi pracovniky.

B.8.12.Uprava pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Netyka se objektu CS.

B.8.13.Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
V ramci fesené stavby je nutné odpovidajicim zplisobem oznacit mista vyjezdu ze stavenisté.

Pred vlastni realizaci je zhotovitel povinen piedlozit ndvrh pfechodného dopravniho znaceni pro
oznaceni pracovnich mist na pozemnich komunikacich, nebo v jejich blizkosti, pro vyjadieni
k stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich, ve smyslu ust. § 77 odst. 1
pism. c¢) Zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a zvlastniho uzivani
pozemni komunikace, ve smyslu ust. §25 odst. 6 pism. d) Zakona ¢. 13/1997 o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd¢jSich predpist.

Pro oznaceni mist vyjezdu ze staveniSté bude osazeno odpovidajici dopravni znaceni na dotéenych
komunikacich v obou smérech.

Dopravni znac¢ky musi rozmérem a barevnym provedenim byt v souladu s vyhl.€.30/2001 a musi
byt osazeny ve stanovené vySce a vzddlenosti podle zdsad pro ptechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich.

Dopravni znacky pouzité k prechodnému dopravnimu znaceni musi byt provedeny vyhradné jako
reflexni.

B.8.14.Stanoveni specialnich podminek pro vystavbu
Stanoveni specidlnich podminek se neptfedpoklada.

B.8.15.Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

1. Zahdjeni stavby - preddni staveniSté
2, Realizace stavby betonové jimky a osazeni technologii
3. Napojeni na stdvajici vytlaéné potrubi, provoz

Predpokladana lhiita vystavby jsou 4 mésice.

B.9. Celkové vodohospodarské ieSeni

Jednad se o vodohospodéiskou stavbu pro pifeCerpavani splaskovych odpadnich vod z gravitaéni
kanalizace mistni ¢asti HorouSanky do kanaliza¢ni sit¢ obce HorouSany a ndsledné¢ na COV
HorouSany k jejich naslednému ciSténi.

V Praze, srpen 2021 Ing. Ivan Dalik

zak. ¢islo 21-027 srpen 2021 Strana 15



